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1. Cameră de derulare — 2. Cameră tablouri 
electrice — 3. Cabină de proiecție — 4. W.C. 
5. Comeră de odihnă operator — 6. Centrala de 
ventilație — 7. Cameră de serviciu— 8, 9. — Biro- 
uri— 10. Sala de spectacol 


2 — Plan parter 


1. Vestibul — 2. Hol — 3. Sala de spectacol 
4. Bufet— 5. Centrala de ventilaţie — 6. Casa de 
bilete — 7. Cameră tablouri electrice — 8. Асити- 
latori — 9. Acizi — 10. Telefoane — 11. Cameră 
de vizitare instalaţii — 12. Grup sanitar femei 
13. Grup sanitar bărbaţi — 14. Cameră lavabouri 


15. Portic acoperit 
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Astfel, pentru a se obtine o fatadi 
principali mai reprezentativi, care si 
se poată înscrie în frontul unitar al 
acestei zone a magistralei, si pentru a 
reduce vizibilitatea spre laturile opace 
ale sălii, holul şi vestibulul au fost rezol- 
vate pe o înălțime echivalentă cu două 
niveluri. Acest lucru a permis folosirea 
aproape în totalitate a fierului și sticlei 
ca elemente decorative ale fațadei. . 

Înălţimea holului și vestibulului a fost 
dictată de asemenea și de existenţa unei 
pinze де apă subterană, la mică adincime, 
care nu a permis proiectarea de subsoluri, 
fapt ce a impus realizarea centralei de 
ventilaţie și a grupului de acumulatori 
la parter. Din această cauză, terenul 
prevăzut pentru amplasarea construcției 
între cele două blocuri fiind destul de 
limitat, centrala de ventilație precum și 
grupul administrativ au trebuit să fie 
proiectate pe două niveluri, în dreapta 
si stînga holului. 

Noul cinematograf se compune dintr-un 
vestibul de intrare, cu case de bilete si 
cabină telefonică, un hol cu bufet, grup 
operator, centrală de ventilaţie, grup 
acumulatori. 

Sub gradene au fost prevăzute o serie 
de anexe: grupuri sanitare, cameră 
vizitare a canalelor de ventilaţie, cameră 
tablouri electrice etc. 

În sală s-a asigurat un volum de cca. 
4,90 m*/spectator si 0,80 m? supra- 
fatá/loc. 

Dimensiunile ecranului si ale sálii sint 
identice cu cele de la sala « Flamura » ; 


de asemenea, toate conditiile de vizi- 
bilitate si acusticá. 

Ín ceea ce priveste finisajul, pentru 
salá se pástreazá acelasi ca si la cinema- 
tograful sus-amintit, fiind diferit numai 
la plafon si la partea de receptie. 

Plafonul este realizat cu o decoratie 
din baghete aplicate. Pardoseala holului 
a fost prevăzută din marmură, iar pereţii 
lui decoraţi, o parte cu baghete din 
ipsos şi o parte cu elemente ceramice. 
Stilpii interiori vor fi de asemenea placați 
cu elemente ceramice. 

Fațadele se vor placa cu cărămizi 
smáltuite si tencuială colorată. 

Noua sală este prevăzută cu instalaţie 
de ventilație mecanică, de introducere 
si evacuare cu funcționare automată. 
Aerul introdus în sală este filtrat de 
praf, iar în timpul iernii umidificat si 
încălzit ; introducerea aerului tratat se 
face la partea inferioară a sălii, prin 
grătare sub scaune. Evacuarea aerului 
se face tot ca la cinematograful « Fla- 
mura », sub plafon, în pereţii laterali, 
prin grile metalice mascate în spatele 
unor traforuri decorative din ipsos. 

Instalaţia de ventilație a sălii a fost 
proiectată în asa fel încît să ofere posibi- 
litatea de a fi transformată în viitor în 
instalație de condiţionare. 

S-au mai prevăzut grupuri separate 
de ventilaţie la cabina de proiecție și 
la camera pentru acumulatori. 

Sistemul constructiv adoptat este iden- 
tic cu cel al cinematografului « Flamura ». 
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În conformitate cu Directivele Congresului al III-lea al P.M.R., construcţiile 
de cinematografe de toate capacitățile au devenit o preocupare atît pentru bene- 
ficiarul acestor lucrări — Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă — cît și pentru 
proiectare si execuţie. 

Într-o perioadă relativ scurtă — 3 ani — proiectarea tip a elaborat 4 tipuri 
de cinematografe, de diferite capacități. 

În această perioadă și alte institute de proiectare, din București si din ţară, 
au avut de întocmit proiecte de investiții pentru dotarea orașelor mari cu cine- 
matografe de la 800 locuri în sus, cu un grad de confort și echipare corespunzător. 

Pentru a se ușura munca laborioasă necesitată de complexitatea acestor lucrări, 
precum și în scopul de a găsi cele mai adecvate soluţii, din punct de vedere 
funcțional, constructiv si al dotării cu cele mai noi echipamente cinematografice, 
s-a cerut |.P.C.T.-ului elaborarea unui studiu pentru săli de cinematograf cu 800, 
1 000, 1 200 locuri. 

Acest studiu, în urma avizării, a constituit baza unui proiect de cinematograf 
cu 800 locuri într-o fază mai avansată P.A., care, împreună cu restul materialului, 
este pus la dispoziția proiectantilor ce se ocupă de rezolvarea în timp scurt 
a proiectelor de cinematografe mari. 

Acesta fiind scopul studiului, materialul se opreşte la principiile generale, 
aprofundind în mod special soluționarea sălii de spectacol cu multiplele ei aspecte 
funcționale și tehnice. 

Studiul a fost întocmit pe baza unei teme care cerea: studierea unor cinema- 
tografe cu 3 capacități — 800, 1 000, 1 200 locuri, fiecare capacitate de cinema- 
tograf fiind studiată în două ipoteze: cu ecran cinemascop și cu ecran universal; 
cinematograful să poată fi pus în situații diferite de amplasament: independent 
(în principal), legat de blocuri de locuințe, legat de centre comerciale. 

În temă se prevedea studiul unei noi funcțiuni, garderoba cu dublu serviciu 
la sălile cu 1 000 si 1 200 locuri, putîndu-se extinde, după avizare, si la sălile cu 
800 locuri. 

Aceste cinematografe, de capacitate mare, pot fi: de cartier, cu spectacole 
la ore fixe, în cazul orașului București eventual Cluj, Constanţa etc., sau reprezen- 
tative, cu un grad de confort si echipament special (dotate obligatoriu cu ecran 
universal), atunci cînd sînt construite într-un singur exemplar, în orașele impor- 
tante ale ţării. 

Din acest motiv, toate soluțiile au fost studiate în ipoteza unui confort mărit 
în sala de spectacol, concretizat prin: distanța între rîndurile de fotolii 0,90 m; 


Fig. A, Scheme teoretice pentru cinematografe cu 800 de locuri 
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distanta intre axele bratelor fotoliilor 0,55 m; lungimea unui sir de scaune 
maximum 30 fotolii (ceea ce duce la pasaje mai numeroase). 

Studiul a fost elaborat în conformitate cu această temă, pornind de la prin- 
cipiile teoretice actuale în domeniul proiectării cinematografelor. 


1. SALA DE SPECTACOL 


Înainte de a trece la analiza soluţiilor, vom analiza felul cum a fost rezolvată 
sala de spectacol, care a ocupat cea mai mare parte a studiului, sub toate aspec- 
tele ei funcționale. 

Ecranul (cinemascop sau universal), determinat conform normativului pentru 
proiectarea cinematografelor după o formulă care include indicele de confort 
urmărit, face posibilă trasarea schemei teoretice prin care sînt concretizate lungi- 
mea sălii de spectacol și suprafața teoretică pe care trebuie s-o ocupe pachetul 
de scaune, inclusiv pasajele interioare, pentru a îndeplini condiţia unei bune 
vizionări. 

Indicii de confort aleși pentru toate exemplificările din studiu sînt: 0,50 la 
ecran cinemascop și 0,65 la ecran universal. (Acest indice dat în normativ variază 
pentru ecran cinemascop între 0,4—0,55, iar pentru ecran universal 0,65— 0,7). 

Datele necesare, atít dimensionárii ecranului cit si trasárii schemei teoretice, 
sînt luate din normativul pentru proiectarea cinematografelor (fig. ده‎ Ap, А,). 

Prin acest studiu au fost căutate și reținute numai acele forme de sală care 
întrunesc condiţiile funcţionale de vizibilitate și acustică, specifice spectacolelor 
de cinematograf. , 

Condiţiile де vizibilitate, specifice cinematografului, rezultă din schema teo- 
retică a așezării locurilor în plan orizontal, fati de poziția ecranului, si din tra- 
sarea curbei de vizibilitate, care stabilește nivelul fiecărui loc din sală, cu scopul 
ca fiecare spectator să vadă marginea inferioară a ecranului. 

Urmărind aceste criterii, studiul a determinat, la fiecare exemplificare, secţiunea 
sălii de spectacol, atît prin trasarea curbei de vizibilitate cit și prin relația care 
există între aceasta și celelalte funcțiuni ale planului — circulația publicului, intrări 
și evacuări, poziţia cabinei de proiecție etc. 

Uneori, secţiunea sălii de spectacol este determinată de funcțiune în totali- 
tatea ei. De aceea, atunci cînd este necesar, panta sălii de spectacol se accen- 
tuează și secțiunea sălilor exemplificate este deseori tratată cu gradene. 
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Legatã de o bunã vizionare este şi pozitia în plan vertical şi orizontal a cabinei 
de proiectii. Studiul a urmšrit cu strictete respectarea unor conditii din norma- 
tivul pentru proiectarea cinematografului, referitoare la unghiul admis la pro- 
iectia pe ecran cinemascop si pe ecran universal. În cazul ecranului universal, 
una din problemele ridicate de rezolvarea unei cît mai bune vizionări este 
plasarea cabinei de proiecție în axul sălii de spectacol, iar unghiul pe care-l face 
proiecția cu centrul ecranului este indicat să fie 0°. Studiul nu a făcut nici o 
concesie în această privință și exemplificările date respectă întocmai atit unghiul 
de proiecție în plan orizontal, cît şi pe cel din plan vertical. 

Pentru respectarea tuturor condiţiilor referitoare la o bună vizionare într-o 
sală de cinematograf, studiul a dat exemple numai de săli cu secțiunea în amfi- 
teatru, cu sau fără vomitorii, cu rupere de pantă în axul sălii sau cu pantă con- 
tinuă. Secţiuni cu balcon nu au fost studiate, balconul dînd unele complicaţii 
în rezolvarea unei bune vizibilitáti. 

Vom arăta acum pe rînd formele de sală corespunzătoare din punct de vedere 
al unei bune vizionări. 

Sala de formă dreptunghiulară se înscrie corect pe schema teoretică, prin 
pierderea unor locuri de categoria а lll-a, locurile laterale din schemă. Într-o 
sală de formă dreptunghiulară, cu ecran cinemascop, se pierde o suprafață destul 
de mare, în zona primelor rînduri de scaune. La sălile dreptunghiulare, cu ecran 
universal, suprafaţa sălii este mult mai bine folosită. 

Sala de formă trapezoidală se suprapune fidel pe schema teoretică, dovedind 
științific că ea oferă cea mai bună vizibilitate pentru toate locurile. Cele mai multe 
exemplificări din studiu sînt săli de această formă. 

Sala de formă hexagonală, la ecran cinemascop, se înscrie destul de 
bine pe schema teoretică, prin pierderea unor locuri de categoria a lll-a 
din fundul sălii. Această formă de sală a fost exemplificată la săli cu 800 
locuri, cu ecran cinemascop. Pentru ecran universal nu a fost dat nici un 
exemplu de sală cu această formă, deoarece înscrierea ei pe schema teoretică 
nu este logică. 

Sala de formă circulară este analizată si ea prin suprapunerea pe schema teo- 
retică. Se constată că la ecran cinemascop, forma circulară a sălii poate fi admisă, 
prin introducerea unor pereți interiori, care să limiteze spațiul pierdut din zona 
primelor rînduri de scaune. Această formă nu este cazul să fie generalizată la 
sălile exclusiv pentru cinematograf, dar ea poate fi utilizată la săli cu funcțiuni 


Fig. A; — Scheme teoretice pentru cinematografe cu 1 200 de locuri 
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polivalente, in care se prezintá si spectacole de cinematograf. De asemenea, 
la sălile de cinematograf cu ecran universal această formă de sală nu poate fi pro- 
pusă, ea neînscriindu-se logic pe schema teoretică. 


2. ACUSTICA 


Studiul analizează, în continuare, formele de săli și în raport cu comportarea 
lor din punct de vedere acustic. 

Specifică spectacolelor de cinematograf este redarea sunetelor prin difuzoare 
(grupul difuzoarelor de la ecran și din sală). 

În sala de spectacol se urmărește o bună reverberatie, fără concentrări (foca- 
lizări) și slăbiri de sunete (efect de umbrire) sau ecouri. 

Timpul de reverberatie este în funcție de volumul sălii si de suprafaţa totală: 
de absorbţie (realizată din totalitatea materialelor folosite ca finisaj, unele din 
ele fiind materiale fonoabsorbante, utilizate special). La săli de cinematograf se 
tinde spre un timp de reverberatie optim de 1,1—1,2 sec. la frecvenţa de 500 Hz. 

După ce vom analiza diferite forme de sală și comportamentul lor din punct 
de vedere acustic, vom reveni la importanţa volumului sălii asupra calculului 
timpului de reverberatie. 

Studiul a analizat formele de săli ce se pot executa cu investiţii curente $i cu 
materiale ce se pot procura din ţară. 

Sala de formă dreptunghiulară favorizează formarea undelor staționare pe 
pereţii laterali din cauza paralelismului. 

Tratarea fonică a pereţilor, fie cu suprafețe rugoase, fie cu suprafețe frinte, 
care să difuzeze sunetele, poate rezolva favorabil aceste neajunsuri. 

Sala de formă trapezoidală nu dă nici un fel de neplăceri asustice, avînd pereţii 
neparaleli. După calculul volumului şi respectiv al timpului de reverberatie, canti- 
tátile de material absorbant, la frecvenţe joase si înalte, vor fi dispuse pe pereți 
în funcţie de suprafața rezultată. 

Sala de formă hexagonală se comportă la fel ca sala de formă trapezoidală, 
adică nu produce dificultăți. Cea de formă circulară, netratată, focalizează sune- 
tele, lucru ce are un efect supărător. 

Ca urmare a creșterii exigențelor tehnicii cinematografice, a apărut ecranul 
universal care oferă spectatorilor iluzia că se află în mijlocul acțiunii. Înălțimea 
mare a ecranului universal atrage după sine inconvenientul creșterii conside- 
rabile a volumului sălii, ceea ce duce la complicaţii acustice. 

Valorile pentru volumul specific, intilnite la sălile proiectate si executate pina 
acum, erau cuprinse între limitele 4,5—6,00 m?/spectator (la săli cu ecran cine- 
mascop). 

Din exemplele date în studiu, la sălile cu ecran universal în funcţie de soluție, 
valorile specifice sînt cuprinse între limitele 6,7—10 m*/spectator, fiind simi- 
lare cu valorile optime ale volumelor specifice corespunzătoare sălilor de concert. 
O mărire a volumului specific implică o mărire a absorbției acustice. Din tabelul 
nr. 1 se constată că în cazul dublării valorilor volumului specific, absorbția 
acustică (adică totalitatea materialelor fonoabsorbante) crește de aproape 3 ori. 


Tabelul nr.1 


Absorbtia acustică pe m? 


Volumul 
specific în 
т2/ spectator 


| 
800 locuri |1 000 locuri | 1 200 locuri 


| 5 232 290 348 
6 348 436 524 
7 466 582 698 

| 8 580 728 872 
9 700 874 1050 | 
10 816 1020 1 220 
1 940 1 166 1 400 | 
12 1050 1312 1575 


Considerind foarte importantă problema creşterii valorilor volumului specific 
la sălile cu ecran universal, în studiu s-a urmărit reducerea volumului, utilizind 
toate secţiunile de sală posibile, dar fără rezultate prea eficiente. Toate sălile 
au fost studiate cu o înclinare a tavanului spre peretele opus ecranului pînă la 
limita înălţimii difuzoarelor de efecte stereofonice care este de 4,00—4,50 m. 

La sălile cu înălțime mai mare de 11 m s-a prevăzut, în planul vertical al 
ecranului, tratarea fonică a tavanului, spre a se evita efectele de ecou percepti- 
bile din primele rînduri. 


њи 


La sălile exemplificate în studiu, a căror distanță de la ecran la peretele opus 
depășește 30 m, sînt posibile efecte supărătoare de ecou, care pot fi înlăturate 
prin tratarea peretelui cu materiale absorbante. 

Pentru a contribui la o bună difuzare a sunetului, în toate sălile de capacitate 
mare, se recomandă ca tavanul să fie executat din suprafețe frinte, cu un 
relief cît mai agitat. 

O bună acustică se mai obține și printr-o bună izolare fonică, fati de zgo- 
motele din interior şi din exterior, printr-o dimensionare corectă a grosimii 
pereților exteriori si a planseelor. 

Toate solutiile din acest studiu, referindu-se la acustica cinematografelor de 
mare capacitate si a sălilor de spectacol din categoria cinematografelor repre- 
zentative, au prevăzut ca scaunele din sala de spectacol să fie capitonate cu pluș, 
iar pardoseala acoperită cu mochetă, participind astfel la totalitatea materia- 
lelor absorbante necesare. 


3. STRUCTURA DE REZISTENȚĂ 


În ceea ce priveşte structura de rezistenţă a sălilor de cinematograf de mare 
capacitate, atît din documentarea făcută, cit si din experienţa de la noi din tara, 
studiul a desprins următoarele tendinţe în alegerea structurilor pentru acoperirea 
acestor săli, enumerind soluțiile cu utilizare mai largă ca și unele soluții de aco- 
perire, care dau posibilitatea industrializării lucrărilor şi folosirea tehnicii noi. 

Precizăm că unor soluţii de acoperire, care încercau să folosească tehnica nouă 
(acoperiş suspendat pe cabluri), li se opun prescriptii de izolare fonică, care cer 
ca învelitoarea să aibă o greutate de minimum 320 kg/m?; această soluție nu 
se pratează nici la sistemul de ventilație pe la partea superioară, nici la sistemul 
de iluminare a sălii prin plafon, neputindu-se schimba becurile prin pod. 

Desigur că iluminatul sălilor de cinematograf poate fi rezolvat și altfel decit 
prin tavan, dar în cazul sălilor exemplificate, deschiderile fiind prea mari, o 
altă rezolvare pare neeficientă. 

Sistemul de acoperire a sălilor va fi expus sumar prin enumerarea soluţiilor 
posibile. 

Pentru acoperirea sălilor dreptunghiulare se preconizează: 

— grinzi de beton armat din elemente prefabricate, asamblate prin precom- 
primare, cu deschidere maximă de 27 m; 

— ferme de beton armat preturnate, cu deschidere maximă de 27 m; 

— ferme de beton armat din elemente asamblate prin precomprimare, cu 
deschidere maximă de 30 m; 

— arce de beton armat monolit; 

— arce de beton armat, preturnate ; 

— ferme metalice; 

— cadre de beton armat prefabricate, realizate din elemente asamblate prin 
precomprimare. 

Pentru acoperirea sălilor trapezoidale si hexagonale: 

— plăci casetate monolit, precomprimate în 2 sensuri; 

— plăci casetate din cutii prefabricate, precomprimate în 2 sau 3 sensuri; 

— reţea de ferme de beton armat, executată din elemente prefabricate, 
asamblate prin precomprimare ; 

— acoperiş suspendat prin cabluri si acoperiş suspendat pe cabluri, rigidizat 
cu ferme metalice; 

— cadre de beton armat prefabricate, realizate din elemente asamblate prin 
precomprimare ; 

— ferme de beton armat preturnate, cu deschideri egale (puse în lungul sălii) 
sau cu deschideri variabile (puse transversal); 

— ferme de beton armat din elemente asamblate prin precomprimare, cu 
deschideri variabile. 

Pentru sala de formă circulară s-a propus o cupolă din elemente prefabricate 
de beton armat. 


4. VENTILATIA SI ILUMINAREA 


O pondere la fel de mare a fost acordată și alegerii soluției de ventilație 
si iluminare a sălii, care depinde direct de rezolvarea sistemului constructiv. 

Pentru determinarea sistemelor de ventilaţie la sălile de cinematograf cu capa- 
citate mare, au fost trase concluzii atît din documentarea la zi, cit si din expe- 
rienta construcţiilor realizate în ultimul timp la noi în ţară. Prin studiu au fost 
propuse numai soluţiile care se axează pe introducerea pe sus a aerului, în două 
ipoteze: jet concentrat multiplu si plafon perforat (ploaie de aer). 
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Tabel sinoptic de soluții pentru structura acoperișului 


Ambele soluții realizează soluţia de bază a schemei de ventilație pentru cine- 
matografe : repartizarea uniformă a aerului in tot cuprinsul sălii de spectacol. 

Evacuarea aerului, în aceste cazuri, se preconizează a se efectua la nivelul 
pardoselii, prin fente în gradene, la peretele posterior sau în podiumul ecranului. 

Pentru ventilarea sălii s-a prevăzut o instalaţie de ventilație cu umidificare 
iarna și răcire vara. 

La sălile cu 1000—1 200 locuri se prevede o instalație de condiţionare cu 
răcire și automatizare. 

Amplasamentul centralei de ventilație a dat naştere unor divergențe de opinii 
între constructor şi specialistul în probleme de acustică. 

Multe din exemplificările date în studiu propun ca centrala de ventilație să 
fie amplasată la etaj, în scopul de a încheia volumul cinematografului. 

Pentru a se evita transmiterea vibratiilor utilajelor prin elementele de con- 
structie, sînt necesare următoarele măsuri: postamente flotante, sisteme amorti- 
zoare calculate în funcție de masa vibranti, ventilatoare silentioase. 


x 
Preocuparea majoră, la alcătuirea exemplelor, a fost de a concretiza prin- 
cipiile care au fost urmărite în detaliu în acest studiu și care au fost expuse cu 
privire la forma si secțiunea sălii de spectacol. 
Au intervenit însă și probleme noi în elaborarea exemplificărilor si anume: 
garderoba cu funcțiunea ei, care duce la dublarea suprafețelor de hol si evacuare. 


Grupul încăperilor legate de public, exclusiv sala, cît și grupul încăperilor 
tehnico-administrative, pot fi rezolvate prin adaptarea la teren, în funcţie de 
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amplasament. De aceea, rezolvarea in plan a acestor functiuni nu urmšreste 
decit să stabilească legăturile ce trebuie să existe între diferitele grupuri 
de încăperi si sala de spectacol, precum și dimensionarea lor în funcţie 
de norme. 

Exemplele date pentru cinematografe cu o capacitate de 800 locuri, diferă 
între ele prin forma sălii de spectacol. La cele care reiau o formă de sală ce a 
mai fost exemplificată, acest lucru se face în scopul de a se rezolva în mod diferit 
circulația publicului, precum si o grupare diferită a functiunilor auxiliare (cen- 
trale de ventilaţie, complexul cabinei de proiecţii, soluţiile |, si 1,). 

În urma avizării studiului, soluţia |, a fost propusă să fie dezvoltată în faza P.A., 
cu recomandarea de a i se introduce și garderobă. 

Generat de acest studiu este și proiectul cinematografului cu 800 locuri, cu 
ecran universal. Acest proiect, într-o fază avansată, face parte din categoria 
cinematografelor reprezentative, cu grad de confort și dotare din cele mai avan- 
sate. Sala de spectacol este de formă trapezoidală și este studiată pentru a întruni 
toate condiţiile pentru o vizionare și o acustică optimă. 

Soluția se caracterizează prin separatia pe niveluri a circulației publicului, de 
la intrare și pînă la evacuarea sălii. 

Holul este tratat pe înălțime, avind la nivelul intrării funcțiunea de predare 
a hainelor la garderobă, iar la nivelul unei supante (la numai 2,30 m diferență 
de nivel) funcțiunea de așteptare. Holul este exprimat pe toată lungimea lui în 
fațada principală. 

Funcţiunile tehnice sint rezolvate în totalitatea partiului în asa fel incit să nu 
contravină nici unei prescriptii de ordin functional. Centrala de ventilatii este 
plasată într-un subsol care prinde si din înălțimea parterului; la același nivel sint 
plasate toate încăperile necesitate de instalaţiile de condiţionare, de cele electrice, 
de grupul de transformare propriu, de spațiul pentru vizitarea instalaţiilor etc. 

Complexul cabinei de proiecții este plasat la etaj, la un nivel peste intrarea 
publicului în sală. Cabina este dotată cu două aparate de proiecţie pe ecran universal 
şi cu două aparate de proiecție pe ecran normal și cinemascop. La nivelul cabinei 
de proiecții este amplasat și grupul iluminatului de siguranță. Accesul la această 
cabină se face prin două scări care deservesc subsolul și etajul cabinei. 

Cinematograful este exprimat într-un volum unic, determinat logic de sec- 
tiunea constructivă. 

Nu vom descrie soluțiile de cinematografe cu 1 000—1 200 locuri, pentru a 
nu repeta unele lucruri analizate anterior. Ne vom ocupa numai de garderoba 
acestora, ca mod de rezolvare în studiu. 

Din exemplificările date pentru sălile cu capacitate de 1 000 si 1 200 locuri, 
se desprind 3 moduri diferite de a rezolva problema garderobelor: 

— garderobă cu dublă servire, în care circulația publicului este bine diferen- 
мака (soluțiile Il,, واا‎ Ња, ИП); 

— garderobă cu dublă servire, în care circulația publicului este dirijată (solu- 
tiile Ils, Il, واا‎ lle, واا‎ 1); 

— garderobă cu simplă servire, în care publicul așteaptă intrarea la spectacol, 
pini ce sala а fost în totalitate evacuată (soluţiile Il, Ihig, И, Мр). 

Au fost exemplificate toate trei modalitățile de funcționare a garderobei, 
pentru a fi exprimate în studiu toate posibilitățile de proiectare. 

Se remarcă la unele soluții din categoria 1 000—1 200 locuri, cu garderoba 
cu dublă servire în care circulația este dirijată spre spaţiul de preluare a hainelor, 
că suprafețele holurilor aferente garderobei sînt insuficiente, ceea ce duce la 
întîrzierea evacuării sălii de spectacol (soluțiile Il, H, Il, H5, Не, Ills, 9. 

În privinţa amplasamentelor posibile, studiul a analizat posibilitatea legării 
cinematografului cu blocuri de locuit si a ajuns la concluzia că pentru sălile cu 
capacități mari (obiectul studiului), blocurile de locuit ar trebui să fie clădiri 
cu p+ 8 sau p + 9 etaje, ca să corespundă unei densități care ar justifica o 
asemenea capacitate si pentru a respecta prescriptia de distanţă. 

Considerăm cá nu este favorabilă legătura cu blocuri de locuit decit în situații 
existente, în care nu se întrevede o altă soluţionare. 

În cazul amplasamentelor în care cinematograful se grupează cu magazine, 
expoziţii, reiese din studiu că această combinaţie este satisfăcătoare. 

Trecind în revistă soluţiile prezentate în studiu putem afirma că toate aceste 
soluţii funcţionează, realizind într-un ansamblu toate cerinţele pe specialități, 
făcînd remarca însă că unele soluții se relevă în mod special, printr-o rezolvare 
mai judicioasă. Dintre acestea, amintim soluțiile care integrează funcțiunea 
într-un volum bine echilibrat, cu săli de formă trapezoidală și cu garderobă 
cu dublă servire, cu circulația bine diferențiată la intrarea la spectacol și la 
evacuarea sălii. 

Arh. MARIANA BUCUR 


HOTEL TURISTIC LA PIATRA-NEAMT 


Autori: arhitecţii Alexandru lotzu, 
Victor Aslan, Gertrude Rudich 
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Tara noastră se remarcă atit prin 
varietatea si pitorescul peisajului cit 
și prin existenţa a numeroase monumente 
de mare valoare artistică si istorică, 
mărturii ale posibilităților creatoare ale 
poporului nostru. In ultimele două 
decenii, acest minunat cadru natural a 
suferit multiple modificări prin 6 
realizări ale regimului nostru. 

Cunoașterea acestor importante docu- 
mente ale trecutului, cit și a construcţiilor 
de tot felul din ultimul timp, devine din 
ce în ce o necesitate a întregului popor, 
popularizarea lor fiind un important 
mijloc de afirmare a potențialului nostru 
atît în ţară cit și peste hotare. 

Amplificarea si modernizarea diferi- 
telor mijloace de transport pot facilita 
dezvoltarea turismului intern și inter- 
național. Pentru aceasta însă se impune 
și realizarea unor unităţi hoteliere care 
să ofere condiţii optime de cazare în 
principalele centre turistice din ţară. 

Situat pe malul Bistriţei, în imediata 
apropiere a barajului de la Bicaz și a 
combinatelcr chimice de la Roznov si 
Săvineşti, în miezul unei regiuni cu 
numeroase monumente istorice, într-un 
cadru natural inedit de un deosebit 
farmec, orașul Piatra-Neamţ, care îmbracă 
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haina nouá a centrelor urbane de tip 
socialist, întrunește condiţiile optime ale 
unui nucleu turistic. 

Ca urmare, s-a hotărît ca odată cu 
reconstruirea zonei centrale să se con- 
struiască aici și un hotel turistic interna- 
tional, corespunzător celor mai recente 
realizări de acest fel din alte ţări. 

Proiectarea unui astfel de hotel, care 
avea să constituie capul de serie al unor 
construcții similare din alte orașe, a pus 
proiectantilor probleme deosebit de difi- 
cile, legate în special de datele de pro- 
gram. 

Într-adevăr, dacă în ceea ce priveşte 
capacitatea, organele de resort au fost 
de la început de acord cu numărul de 
cca. 250 paturi, pentru lămurirea celor- 
lalte date de temă și în special a gradului 
de confort și a finisajelor (ambele probleme 
legate de indicele de cost pe pat) au fost 
necesare numeroase studii, analize si 
justificări economice. 

Această lungă perioadă de pregătire, de 
aproape trei ani, s-a datorat în primul 
rînd analogiei nejustificate ce se făcea cu 
casele de odihnă de pe litoral, care, avînd 
un program mult redus fati de cel al 
hotelurilor pentru turismul internațional, 
au putut fi realizate cu un preț de cost 
foarte scăzut. Evident, construcţiile de 
pe malul mării au o funcţionare limitată 
în cursul unui an — cca. trei luni — si 
trebuie să satisfacă numai nevoile vilegia- 
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turiștilor. Ca atare, piesele de recepție 
lipsesc aici aproape cu desăvirșire, came- 
rele și nodurile sanitare alcătuite numai cu 
dus—lavoar și uneori w.c. au dimen- 
siuni minime, iar dotările au fost în mod 
logic simplificate la ultima expresie. De 
asemenea, materialele de finisai folosite 
au fost dintre cele mai ieftine: mozaicuri, 
covoare P.V.C., tencuieli simple, in 
exterior zugrăveli cu vinacet, timplărie 
exterioară simplă etc. 

Pentru susținerea temei și obţinerea 
fondurilor adecvate, beneficiarul a con- 
struit în Bucureşti macheta la mărime 
naturală a două camere de hotel cu 1 și 
2 paturi, cu grupurile sanitare aferente. 
Astfel s-au putut definitiva elementele 
spaţiale privind cazarea și unele finisaje 
interioare. In final, după deplasarea în 
străinătate a unor comisii special con- 
stituite în acest scop, s-a acceptat majori- 
tatea propunerilor inițiale făcute de 
proiectant, aprobindu-se următoarele date 
principale de program: 


— suprafața camerelor cu 1 pat, cca. 
11 т, iar a celor cu 2 paturi, cca. 15 m?; 


— grupurile sanitare, compuse din 
lavoar, w.c. si bideu, vor avea dus la 
camerele cu 1 pat și baie la cele cu 2 
paturi; 

— proporţia camerelor va fi de 30% 
cu 1 pat, 60% cu 2 paturi si 10% aparta- 
mente ; 
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Perspectivă 
Plan de situaţie 
Studiu de sistematizare a centrului orașului 


1 
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3 — Perspectiva parterului cu magazine 
A — Interior de cameră (machetă ) 
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Interior de cameră (machetă la scara 1:1) 


Secţiune | | 


Interior de cameră (machetă) 


— partea de recepţie va asigura spatii suficient de largi atit pentru 
primirea grupurilor de turiști cît şi pentru desfăşurarea unor acti- 
vitáti în comun — lectură, corespondenţă, conferințe sau ban- 
chete etc.; 

— în legătură cu recepţia va fi un restaurant cu cca. 250 locuri și 
un mic bar, care să poată fi folosite și din exterior; 

— terasa ultimului nivel, accesibilă numai locatarilor hotelului, 
se va amenaja ca un loc de agrement; 

— ansamblul va fi completat cu magazine pentru artizanat, florărie, 
tutungerie, cofetărie, frizerie, coafor şi o agenţie O.N.T. 

Evident că fata de optica actuală asupra programului si gradului de 
dotare pe care trebuie să le capete un hotel internaţional de clasa 
intiia, hotelul din Piatra Neamţ poate să pară încă de pe acum în unele 
privinţe depășit. Considerăm însă că munca proiectantilor nu a fost 
inutilă și că realizarea lui va constitui un bun prilej de verificare 
pentru hotelurile ce se vor executa în viitor. 


* 


Amplasamentul acestei importante constructii а fost stabilit prin 
detaliul de sistematizare a zonei centrale pe terasa superioară, care 
prezintă o ușoară declivitate pe direcția nord-sud, și în axul bulevar- 
dului ce leagă cele două centre comerciale în curs de execuție. 

Terenul este delimitat pe trei laturi de esplanada nou creată către 
dealul Pietricica și de alte două artere importante de circulaţie, iar pe 
a patra latură de parcul proiectat la poalele acropolei pe care se află 
biserica și turnul, ridicate sub domnia lui Stefan cel Mare. 

Tinind seama de această poziţie dominantă, care constituie totodată 
capătul de perspectivă al arterei principale, s-a impus de la început 
ca logică rezolvarea hctelului pe înălțime, soluţie facilitată atit de 
solul foarte bun de furdare cit si de gradul redus de seismicitate a 
regiunii.! 

Partiul central al celor 11 etaje de cazare, cu o capacitate de 24 
paturi fiecare, a fost determinat de cadrul natural înconjurător. 
El oferă priveliști încîntătoare atit spre est unde se înalță dealul 
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Pietricica, cit şi spre sud către valea Bistri- 
tei şi dealul Cernegura sau spre vest unde 
în zare apare Ceahlăul, iar în imediata 
apropiere monumentele istorice sus- 
amintite. 

Spre aceste priveliști au fost orientate 
camerele de cazare cu 1 sau 2 paturi, 
avînd fiecare vestibul cu dulapuri, grup 
sanitar si logie. 

În miezul etajelor curente a fost ampla- 
sată circulaţia verticală, alcătuită din 
două ascensoare de cite opt persoane, o 
scară principală şi una secundară și un 
ascensor de serviciu. 

Serviciile de etaj, grupate pe latura de 
nord, sînt deservite direct de anexele 
restaurantului printr-un monte-charge. 

Parterul se întinde pe o suprafață mult 
lărgită fata de aceea a corpului de cazare, 
formînd un subasment al întregii clădiri, 
și cuprinde un spaţiu larg de primire care 
permite publicului un acces ușor către 
feluritele servicii auxiliare (portar, schimb 
de valută, telefoane, frizer—coafor etc.), 
către nodul circulatiilor verticale, precum 
si spre bar și recepţia de la nivelul supe- 
rior. 

Tot la parter a fost amplasat restau- 
rantul, deservit și de o intrare specială 
pentru accesul publicului din exterior. 
Cele 250 locuri au fost distribuite în 
două săli — una de dimensiuni mai 
reduse, în directă legătură cu barul, 
recepţia şi o curte interioară de agre- 
ment, iar cealaltă — orientată spre viito- 
rul parc public — se extinde către ex- 
terior prin terase si pergole. 

Toate serviciile restaurantului sint 
grupate în jurul unui nucleu central format 
de bucătării si au acces direct spre curtea 
de serviciu, amplasată pe latura de nord 
a corpului înalt, astfel încît să fie ferită de 
vederea din camerele de cazare. 

Ansamblul parterului mai cuprinde și 
magazinele distribuite pe laturile de nord 
şi est care asigură astfel fronturilor de pe 
principalele artere de comunicaţie o 
expresie majoră. 

Între etajele de cazare şi parter s-a 
proiectat un mezanin-tampon care adă- 
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Plan mezanin Plan nivel curent Plan nivel terasă 
1. Hol — 2. Salon recepţie — 3. Cofetărie 1. Cameră cu două paturi — 2 amere cu un 1. Bar — 2. Oficiu — 3. 
4. Coafor pat — 3. Vestibul cu dulap — 4. Grup sanitar 


5. Servicii etaj 


Plan parter 


1. Intrare — 2. Hol recepție — 3. Portar — 4. Birou administrativ — 5. Birou schimb valută — 6. Cabine telefonice — 7. Grup sanitar 
8. Ghişeu ziare, ţigări etc. — 9. Bar — 10. Curte interioară — 11. Intrare restaurant — 12. Săli de mese — 13. Oficiu — 14. Cafetărie 
15. Băuturi — 16. Bucătărie rece — 17. Bucătărie caldă — 18. Spălător veselă — 19. Spălător vase — 20. Vestiare personal restaurant 
21. Patiserie — 22. Oficiu bar — 23. Centrala telefonică — 24. Portar — 25. Vestiare personal hotel — 26. Post transformare — 27. Florărie 
28. Artizanat — 29. Cofetărie — 30. Agenţie O.N.T. « Carpaţi » — 31. Frizerie — 32. Tutungerie — 33. Вгаѕегіе — 34. Curte serviciu 


Terasă 


postește un mare salon de recepţie cu 
folosințe multiple (corespondență, lec- 
tură, conferințe sau banchete), cofetăria 
și coafura. Plafonul dublu al mezaninului 
îndeplineşte și rolul de etaj tehnic. 

Nivelul terasei, peste corpul de cazare, 
cu vedere liberă spre toată zona încon- 
jurătoare, a fost amenajat pentru a servi 
drept spaţiu suplimentar de agrement 
locatarilor hotelului. El este deservit de 
un oficiu care, prin monte-charge, poate 
fi alimentat de serviciile restaurantului. 

Urmează un ultim nivel tehnic ocupat 
de camerele motoarelor de ascensor, 
centrala de radioficare și vasul de expan- 
siune. 

La subsol și un demisol parţial au fost 
grupate toate serviciile anexă ce deser- 
vesc în comun hotelul, restaurantul şi 
magazinele și anume: spălătoria, centrala 
termică și de ventilaţie, hidroforul, postul 
trafo etc. 

Structura de rezistență a hotelului, 
celulară pe nivelurile de cazare, este pe 
de o parte rigidă, fiind alcătuită din dia- 
fragme de beton armat, si pe de alta 
elastică, pe cadre de beton armat, la 
subsol, parter si mezanin. Trecerea de la 
structura rigidă la cea elastică se face prin 
intermediul unor grinzi-pereti si al unor 
evazări la stilpii mezaninului, care asi- 
gură o scurgere mai bună a eforturilor. 

În ceea ce privește gradul ridicat de 
confort pe care va trebui să-l ofere com- 
plexul hotelier din Piatra-Neamţ, acesta 
va fi realizat nu numai prin dimensionarea 
și proiectarea tuturor serviciilor anexă 
necesare, cit și prin instalaţiile, finisajele 
şi dotările proiectate. 

Astfel, încălzirea centrală se va face cu 
apă caldă, iar aerul va fi condiţionat în 
sălile restaurantului si receptiei. Printr-un 
sistem de ventilatii mecanice se va evacua 
si aerul viciat de la bucătărie, spălătorie, 
grupul sanitar al parterului și salonul 
de coafură. 

Iluminatul este mixt — incandescent 
şi fluorescent. S-au prevăzut de asemenea 
în toate camerele corpului de cazare 
semnalizări optice și acustice, telefoane, 
radioficare (două cu program radio 
şi două cu emisie internă). 

Grupurile sanitare vor fi dotate cu 
prize pentru aparate electrice de ras. 

Finisajul va fi de bună calitate: pardo- 
seli de marmură, mochetă şi gresie, 
placaje exterioare cu travertin şi în inte- 
rior cu marmură, lambriuri de lemn cu 
polirey, tapete lavabile etc. Timplária la 
partea de recepţie, restaurant și magazine 
va fi metalică, iar la corpul înalt de cazare, 
din lemn de stejar. 

Cu o deosebită grijă au fost studiate 
fațadele, pentru a se ajunge la o expresie 
plastică unitară și sinceră. Materialele 
folosite — placaj cu travertin, tencueli 
cu praf de marmură, profile din tablă de 
otel inoxidabil si accente de ceramică 
colorată — vor asigura sobrietatea adec- 
vată acestei construcţii. 


Arh. ALEXANDRU IOTZU 
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În cadrul proiectării orașului Onești 
s-a trecut și la studierea unor obiecte 
social-culturale, printre care și hotelul 
oraşului. Pentru această clădire s-a propus 
amplasamentul ce finalizează centrul 
comercial realizat, în cadrul unei pieţe 
în care se mai află Casa de cultură și un 
bloc de locuinţe. În acest fel, clădirea 
înaltă a hotelului (parter, mezanin, 10 
niveluri de cazare si terasa-cafetárie) 
este pusă în valoare. Beneficiind si de o 
platformă mai înaltă cu cca. 6 m fati de 
centrul comercial, concomitent cu satis- 
facerea necesităților funcţionale privind 
accesul și spaţiul înconjurător, hotelul 
are totodată largi perspective spre dea- 
lurile înconjurătoare și spre platforma 
inferioară a orașului. Mai mult, etajele 
superioare ale hotelului oferă o belve- 
dere asupra ansamblului industrial petro- 
chimic Onesti-Borzesti, in special noaptea, 
cu toată iluminarea lui feerică, deși este 
situat la 3—7 km depărtare. În spre nord- 
vest, amplasamentul este limitrof par- 
cului orașului. 

Atit amplasamentul cu cerinţele lui, 
cît și orientarea și programul complex 
al întregii clădiri au dus la concluzii 
ce se prezintă în cadrul studiului de fata. 

La parterul hotelului au fost prevăzute: 


— recepţia, legată organic de functiu- 
nile suplimentare, de restaurant, prin 
intermediul barului și salonului pentru 
micul dejun, si de frizerie-coafurá ; 

— restaurantul, ce deservește și ora- 
sul, avînd o capacitate de 210 locuri și o 
terasă acoperită pentru 100 locuri, 
despărțit de partea de recepţie printr-o 
curte descoperită, intimă, deschisă și 
spre piață; 

— frizeria-coafura, desfășurată pe 2 
niveluri, unul din ele în supantă parţială, 
în cadrul înălțimii parterului general, 
deservind de asemenea și orașul. 


În afara acestor funcțiuni ce deservesc 
direct si concomitent hotelul și orașul, 
s-au mai prevăzut funcțiuni ce comple- 
tează programul si anume: 

— cofetărie cu 70 de locuri (mezanin 
dar cu acces la parter); 

— braserie cu 70 de locuri; 

— bucătărie de bloc. 


Acestea, împreună cu restaurantul, 
sînt deservite de complexul pentru pre- 
parare alimentară ce ocupă zona dinspre 
N.V. — parter si subsol — cu mezanine 
parțiale (vestiare-administratii). 

Tot în corpul clădirii hotelului, la 
parter, mai este prevăzut și un magazin 
tutungerie-artizanat. 

La mezanin au fost prevăzute: 

— saloanele intime ale hotelului, dis- 
puse către piață, avînd un oficiu legat pe 
verticală pentru servirea gustárilor sau, 
în unele ocazii, pentru banchete; 

— cofetăria cu anexele sale strict nece- 
sare pentru buna deservire. 
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STUDIU PENTRU UN HOTEL 


LA ONEŞTI 


Autori: arhitecții Grigore Bălteanu, 
Nona Florescu, Paris Manos 

Coautori: arhitecţii Toma Olteanu, 
Radu Tănăsoiu 

IS C AS 


Macheta hotelului 


] — Perspectivă 
2 — Plan cameră cu un pat 
3 — Plan cameră cu 2 paturi 


4 — Plan apartament 
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Etajul curent cuprinde camerele cu 
1 si 2 paturi. 

Plecînd de la cele 200—220 locuri pe 
care le justifică necesităţile, avîndu-se 
în vedere mărimea finală a orașului, 
s-a obținut un număr de 216 paturi pe 
10 niveluri : 40 camere cu 1 pat, 82 camere 
cu 2 paturi, 4 apartamente cu 3 paturi. 

La rezolvarea etajului curent s-a ținut 
seama de unitatea optimă de deservit 
(cca. 20—25 paturi) ajungindu-se la un 
număr de 22 paturi pe etajele de la Il la 
X, etajul | cuprinzind apartamente și 
camere de 1 pat. 

Mezaninul are atît rolul de a completa 
functiunile enumerate mai inainte cit 
și rolul nivelului-tampon între partea 
zgomotoasă (parter) și partea de cazare. 

Din planul etajului curent se vede că 
soluţia propune completa dotare functio- 
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nalã pe nivel (camere pentru oficiu, 
curățire şi personal, baie de rezervă, 
depozitare, evacuare gunoi, scará prin- 
cipalã flancatã de 2 ascensoare şi scarã 
de serviciu cu ascensor si monte- 
charge). 

Gruparea camerelor s-a fácut de-a 
lungul unei circulatii longitudinale, păr- 
tile de serviciu găsindu-se deasupra ser- 
viciilor anexă ale restaurantului, ceea ce 
a corespuns și perceperii lamelare a 
clădirii de-a lungul magistralei de acces 
dinspre stradă cît si orientării spre S.E. 
a majorităţii numărului de camere si 
paturi pentru cazare. 

Terasa hotelului cuprinde un local- 
cafetárie pe terasa belvedere de la 
ultimul nivel, legat funcţional cu monte- 
charge de funcțiunile preparare-alimen- 
tară si cu anexele minimale necesare. 
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دس تسا 


La subsol se găsesc centrala de venti- 
latie, centrala de abur tehnologic, spălă- 
toria, atelierul si depozitele pentru hotel, 
precum și anexele de depozitare și semi- 
preparate ale complexului de preparare 


alimentară. La ultimul nivel — etajul XI 
— centrala telefonică. 
+ 


Unul din elementele speciale care a fost 
discutat în cadrul problemei generale pri- 
vind hotelurile din ţară a fost acela al nive- 
lului de confort: suprafata-dotare, atit în 
încăperile de cazare cit și în cele de recepţie. 

Fati de faptul că orașul Oneşti are un 
profil industrial petrochimic foarte impor- 
tant, cu relații ce presupun cazare intensă 
şi eventual vizitatori din străinătate, 
nivelul de confort propus este de cate- 
goria |, cu unele funcțiuni amplificate 
(recepție, saloane suplimentare). 
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] — Plan parter 


1. Hol — 2. Portar, ghişeu O.N.T. « Carpaţi > 
3. Birou— 4. Depozit bagaje — 5. Solon recepție 
6. Bar de zi — 7. Depozit băuturi fine — 8. Fri- 
zerie— 9. Salon тіс dejun— 10. 56 
11. Restaurant — 12. Oficii — 13. Spălător veselă 
14. Bucătărie caldó 15. Spdldtor vase bu- 
cătărie — 16. Cafetórie — 17. Bufet — 18. Вди- 
turi 19. Depozit băuturi — 20. Frigider bduturi 
21. Bucătar şef — 22. Magazin bucătărie bloc 
23. Cămară — 24. Bucătărie rece — 25. Preparare 
cofetărie — 26. Cămară — 27. Coacere — 28. Fi- 
nisare — 29. Frigider — 30. Vestibul braserie — 31. 
Garderobă — 32. Braserie — 33. Spălător veselă 34. 
Preparări — 35. Cămară — 36. Bufet — 37. Depozit 
băuturi — 38. Frigider băuturi — 39. Bombonerie şi 
acces cofetărie — 40. Tutungerie şi artizanat — 41. 
Depozit — 42. Depozit ghiatá — 43. Pubele gunoi 

A. Intrare restaurant — B. Intrare frizerie-coafor 
C. Intrare tutungerie şi artizanat — D. Intrare 
hotel — E. Intrare cofetărie—F. Intrare braserie 
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G. Intrare serviciu braserie — Н. Intrare curte 
serviciu — |. Intrare subsol servicii — J. Intrare 
serviciu bucătării — K. Intrare curte serviciu 
L. Introre magazin bucătărie bloc. 


2 — Plan mezanin 


1. Garderobă — 2. Salon mic de recepţie — 3. Salon 
recepție — 4. Oficiu recepție — 5. Cofetĉrie 
6. Oficiu cofetărie 


3 — Plan etaj curent 


1. Cameră cu un pat — 2. Cameră си două paturi 
3. Oficiu de etaj — 4. Cameră personal — 5. Ca- 
meră curățenie — 6. Baie suplimentară — 7. W.C. 
serviciu — 8. Depozit 


A — Plan etaj XI 


1. Cafetdrie — 2. Oficiu — 3. Centrala telefonică 
4. Operatori — 5. Acumulatori 


СТТ Т 


Principalii indici spatiali rezultati au 
fost: 
Suprafață desfășurată 

cazare = 33,24 m?|pat 
Suprafatá receptie = 3,91 m?/pat 
Suprafatá cazare 

+ receptie = 37,15 m?/pat 
Suprafață cazare + restau- 

rant aferent *) = 39,39 m?|pat 
Suprafata camerei de 

1 pat —10,8 m* 
Suprafata camerei de 

2 paturi —148 m? 


*) S-a didi 1/2 număr de paturi deservite 
în restaurant (deservire în două serii). 
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Din punct de vedere al dotării și al 
finisajelor au fost prevăzute următoz- 
rele : 

— in incáperile de locuit, mobilierul 
este finisat cu material plastic; dulapurile 
si usile inzidite acoperite cu placaje plas- 
tice si furnire fine, peretii finisati cu ta- 
pete lavabile, pardoseala cu mochetă; 
sistem de semnalizare triplu; băi com- 
plete; 

— în spaţiile de recepţie și circulații 
pe etai, precum si în cele legate de ele, 
au fost prevăzute tencuieli speciale, 
pardoseli din mochetă sau dale de mar- 
mură, piatră naturală, după caz. Iluminarea 


IZ 


va fi fluorescentá, gradatá (discretá pe 
coridoare, intensá la receptii), partial 
ascunsă ; 

— ferestrele in sistem de timplărie 
finá cuplatá cu rulouri si douá rinduri de 
perdele (transparente si opace), inglo- 
bind in grosimea respectivá fereastrá + 
galerie si radiatoare ascunse; 

— incálzirea va fi centralá, prin ter- 
moficare (solutie generalá pe intregul 
oras, centrala de abur permitind o 
buná functionare a spatiilor de deser- 
vire, bucătării + spălătorie). 


Arh. NONA FLORESCU 
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Conf. arh. CONSTANTIN ENACHE 


Redacția invită cititorii să-şi expună părerea asupra 
punctelor de vedere diferite cuprinse în articolele 
arhitecților Constantin Enache și Traian Chitulescu. 


INDUSTRIA, ZONĂ FUNCŢIONALĂ A ORAŞULUI SAU A TERITORIULUI 


|. PRECIZAREA PREMIZELOR 


— Arhitectura noastră se definește nu prin sarcina 
izolată de a rezolva o funcţie de locuit, de producţie, 
de deservire culturală — școlară — sportivă — sani- 
tară, de recreatie, de transport, ci prin sarcina amplă 
si de mare răspundere de a crea cadrul construit activ, în 
care să se desfășoare în condiţii optime viața si activi- 
tatea complexă a individului, a familiei, a societății. 

— Cadrul construit se concretizează, pe treapta 
superioară a sistematizării, sub forma a două organisme 
vii, cu funcțiuni complexe: orașul (treaptă superioară 
spre care evoluează în perspectivă toate așezările 
omeneşti) şi teritoriul (pe toate treptele de comple- 
xitate: teritoriu preorásenesc, microregiune, regiune, 
teritoriul întregii ţări). 

— Definirea și rezolvarea interdependentă a dife- 
ritelor funcţii nu se poate face deci în mod just decit 
în interiorul acestor două organisme. 


Il. UNELE OBSERVAȚII PRIVIND TEORIA 
ȘI PRACTICA ACTUALĂ ЇМ ACEST DOMENIU 


În rezolvarea funcţiei de producție a orașului se 
pleacă în prezent, fără excepţie, de la definirea unor 
relații formulate ca « relaţii între industrie și oraş ». 
Eroarea este, după părerea mea, fundamentală: se sta- 
bileste o relație între un organism (orașul) si o funcţie 
a acestuia (industria) *, creîndu-se în mod artificial 
o dualitate (oras-industrie) (fig. 1) în locul unei uni- 
tdti organice a zonelor funcționale componente ale 
orașului (fig. 4). Aceasta are consecințe directe asupra 
practicii de arhitectură: 

1. Funcţia de producţie se rezolvă în prezent sub 
forma a trei categorii de zone industriale definite si, 
în consecinţă, rezolvate, nu în interiorul, ci în raport 
cu oraşul (fig. 2): 

— zone industriale din afara orașului; 

— zone industriale de la marginea orașului; 

— zone industriale de importanță redusă din inte- 
riorul orașului, formate pe baza unor fabrici existente, 
si a căror dezvoltare urmează să fie limitată. 

Amplasarea de industrii, izolate de zonele industriale, 
se admite în interiorul orașului numai în mod excep- 
tional, cerindu-se justificarea necesității acestei excepţii 
printr-o documentaţie temeinică. 

O primă observaţie se poate face asupra impreciziei 
acestei clasificări, care — în loc să se refere la cele- 
lalte zone funcţionale ale orașului, sau la elemente 
care îl definesc (perimetrul zonei de locuit **, intra- 
vilan, extravilan) — se leagă de noţiuni în acest caz 
neprecise ca «in afara », «la marginea », «in inte- 
riorul ». 

2. Amplasind, prin exceptie, industrii izolate in 
oras si creînd zone industriale de importanță redusă 


*) Inteleg prin industrie atit activitatea de producție cit si cea 

de depozitare 
**) Insasi < perimetrul zonei de locuit» 
a concepției dualiste 


constituie o concretizare 
oras-industrie >. 


« în interiorul orașului », este evident că industria 
se concentrează « la marginea » şi « în afara orașului ». 

Adáugind acestei tendințe necesitatea scoaterii din 
zona de locuit a unor întreprinderi moștenite, necores- 
punzătoare ca amplasament, nocivitáti, stare sau fări- 
mitare in unități mici (care împiedică organizarea 
optimă a procesului de producție), se ajunge la con- 
centrarea excesivă a industriei în zone industriale, 
îndeosebi în zone situate «la marginea» și « în 
afara orașului >, concentrare ilustrată prin: 

a) Procentul redus (din totalul teritoriului ocupat 
de industrie) al industriilor amplasate în interiorul 
zonei de locuit fati de cele grupate în zone industriale: 
14,1095 fati de 85,90% la Bucuresti; 10% fata de 
90% la Baia Mare ; 19,90% fati de 80,10% la Turda — 
Cimpia Turzii. 

b) Procentul ridicat pe care-l reprezintă teritoriul 
ce poate fi ocupat de industrie în zonele industriale 
fati de teritoriul ocupat de oras în perimetrul zonei 
de locuit: zonele industriale Galați (107%), zonele 
industriale Baia Маге (809, ), zonele industriale Turda — 
Cimpia Turzii (4294). 

c) Suprafața relativ mare a unor zone industriale, 
tinind seama de faptul că sînt zone industriale orŝse- 
nesti: zona Gulati Nord-Vest (344 ha), zona Baia Mare- 
Est (396 ha). 

Trebuie arŝtat insá cá in multe din aceste cazuri, 
intreprinderile existente sint dispersate pe teritorii 
mari. Ocuparea integrali a teritoriului in limitele 
determinate de sistemul de retele rutiere, feroviare 
si de instalatii, necesare deservirii lor, conduce la 
aceste suprafete exagerate. Se impune, deci, o etapi- 
zare atenti a ocupării teritoriului, tinind seama si 
de limitele unei suprafete rationale a zonei industriale. 

d) Amplasarea nefirească în aceste zone a unor 
întreprinderi fără nocivitáti si trafic feroviar, cu un 
număr mare de muncitori și un trafic industrial rutier 
obișnuit, ilustrează de asemenea această concentrare 
excesivă a industriei în zone industriale. Se propune, 
de exemplu, în București, amplasarea în zona industrială 
Progresul-Jilava a unui complex textil (format din 
unități de mătase, bumbac, tricotaje, textile, precum 
si un institut de cercetări textile si o şcoală profe- 
sională), desi lipsa de nocivitáti, numărul mare de 
muncitori in schimbul maxim (cca. 5000), suprafata 
relativ mică de teren necesară (40 ha), traficul feroviar 
de numai 12 vagoane/24 ore, (care poate fi înlocuit 
cu 30 autocamioane de 4 tone), ar justifica amplasarea 
acestui complex în legătură mai organică cu zona de 
locuit. Se pot da astfel nenumărate exemple de între- 
prinderi ale industriei alimentare, ușoare, de unități 
ale cooperatiei, de depozite, concentrate fără justifi- 
care în zone industriale foarte mari. 

3. Crearea dualității « oras-industrie > si a tipu- 
rilor de zone industriale care o exprimă, ca şi concen- 
trarea excesivă a industriilor — îndeosebi în zone 
situate «la marginea» si «în afara orașului » — își 
suprapun efectele în cadrul sistematizării orașelor, 
sub forma următoarelor aspecte negative: 


— Ca rezolvare în spaţiu, practic orașul se constituie 
din zona de locuit și celelalte patru zone funcționale 
pe sistemul de rețele de circulații și de instalaţii, 
rotunjindu-se în limitele unui perimetru, «la margi- 
nea » sau «în afara» căruia se amplasează zona sau 
zonele industriale (fig. 2). 

— Funcţional, pe lingă faptul că provoacă lipsa de 
unitate a orașului, o astfel de rezolvare dualistă și 
concentrată măreşte durata de deplasare locuintá-loc 
de muncă și duce la dimensionarea pentru schimbul 
maxim, deci neeconomică, a rețelei si mijloacelor de 
transport în comun pe direcția în care s-a concentrat 
excesiv industria (fig. 3). Se produc, în consecință, 
cheltuieli suplimentare de investiții si exploatare. ln 
Bucureşti, de exemplu, va trebui să se asigure în 
principal pe o singură direcție radială, pentru fiecare 
din zonele: Militari, 23 August si Progresul-Jilava, 
transportul în comun al unui schimb maxim care poate 
să ajungă la cca. 40000 muncitori. 

— Plastic-arhitectural orașul este lipsit în structura 
lui de aportul de varietate și frumuseţe al industriei. 

— Ca rezolvare în timp, schița de sistematizare а 
orașului soluţionează toate celelalte zone funcționale 
orășenești, stabilind între ele raporturi cantitative 
(sintetizate în bilanțul teritorial) si calitative (ca struc- 
tură a orașului în ansamblul lui și ca împărțire în unități 
urbanistice complexe a diferitelor zone funcţionale), 
dar se limitează la a indica «zona» sau «zonele 
industriale » sub forma unor pete de culoare. Detaliul 
de sistematizare a zonei industriale găsește deci relația 
« oras-industrie > stabilită sub aspectele ei esențiale: 
amplasarea, delimitarea si dimensionarea, și poate 
acționa cel mult, pe planul acestei relații, asupra imbu- 
nátátirii înscrierii sistemului de rețele de circulații 
și de instalații al « zonei industriale > în sistemul de 
rețele ale orașului. 


III. PROPUNERI DE ABORDARE SI REZOLVARE 
A PRINCIPALELOR PROBLEME 


1. În vederea înlăturării artificialei dualitáti si sta- 
bilirii unităţii, consider că este necesar ca industria să 
fie tratată efectiv ca zonă funcţională a orașului, respectiv 
a teritoriului (fig. 4). 

Zona de industrie se înscrie astfel în cadrul organis- 
mului orășenesc în interdependenta cu celelalte 5 zone 
funcţionale : zona de locuit, zona dotărilor de impor- 
tanta orășenească, zona spaţiilor plantate si sport 
de importanță orășenesscă, zona reţelei și stațiilor 
de circulație, zona rețelelor, staţiilor și surselor de 
instalații. 

În cadrul teritoriului, dat fiind scara diferită de 
mărime si de complexitate, industria apare sub forma 
zonelor de industrie, de asemenea înscrise în cadrul 
organismului teritorial in interdependentá cu celelalte 
5 zone funcţionale: așezările omeneşti, zone de agri- 
cultură, zone de recreatie, turism si cură, zone ale 
retelelor si statiilor de circulatie, zone ale retelelor 
statiilor si surselor de instalatii. 


2. În condiţiile tratării efective a industriei ca zonă 
funcţională a orașului sau a teritoriului, se creează 
următoarele relaţii: 

— relația dintre zona de industrie și celelalte zone 
funcţionale în cadrul organismului orășenesc ; 

— relaţia dintre zonele de industrie și celelalte zone 
funcţionale ín cadrul organismului teritorial. 

Materializate pe suportul comun al sistemului de 
rețele de circulație si de instalaţii, aceste relaţii au 
următoarele forme esenţiale de manifestare: 


— În cadrul organismului orășenesc: 

e zona де locuit —— zona de industrie, 

e zona de locuit —— zona dotărilor de importanță 

orășenească, 

e zona de locuit —— zona spaţiilor plantate și 

sport de importanță oră- 
: seneasca ; 

— ln cadrul organismului teritorial : 

e aşezările omeneşti —— zone de industrie, zone 

de agricultură, 

e așezările omenești —— zone de recreatie, tu- 

rism, cură. 

Dintre acestea, in cadrul ambelor organisme, prima 
relație este cea mai importantă prin: 

— Suprafeţele pe care le ocupă cele două zone în 
cadrul orașului: zona de locuit cca. 3295, zona de 
industrie cca. 31%, celelalte zone funcționale 
cca. 3794 (procente medii care variază în funcţie de 
gradul de industrializare, de tipul și mărimea orașului). 

— Timpul teoretic pe care îl ocupă împreună în 
viaţa individului: astăzi 8 + 8 = 16 ore din 24 ore, în 
perspectivă 8 + 6 = 14 ore din 24. 

— Intensitatea mare si concentrarea (la intrarea si 
ieșirea schimbului maxim) fluxurilor de transport în 
comun ilustrate de faptul cá: cca. 2194 (75% schimb 
maxim din cca. 369; salariati în industrie) din populația 
orașului pulsează, concentrat, între aceste două zone. 

— Frecvența zilnică a acestor fluxuri, în timp ce 
între celelalte zone funcţionale frecvența este mai rară. 

3. Relația de bază, în cadrul organismului urban, se 
formulează, în consecinţă, astfel: 


e zona de locuit —— zona de industrie. 

4. Rezolvarea acestei relaţii trebuie să aibă în vedere 
următoarele principii: 

a) Prin importanţă și mărime, cele două zone functio- 
nale formează principala masă construită din care se 
modelează orașul. 

b) Mărimea zonei de industrie trebuie corelată cu 
mărimea zonei de locuit, atit în ceea ce privește numărul 
de muncitori, cît și în ceea ce privește suprafaţa ccupată. 

— Determinarea numărului de muncitori se face 
în funcţie de populaţia orașului, considerind un procent 
de cca. 30% muncitori din totalul populaţiei, procent 
mediu care variază în funcţie de gradul de industriali- 
zare, de tipul și de mărimea orașului. 

— Determinarea suprafeței ocupate în zona de 
industrie se poate face, ca ordin de mărime, pe baza 
numărului de muncitori și a unei densități brute medii 
de 150 muncitori/ha zonă de industrie. 

Subliniem însă că, pe de o parte, datele pentru deter- 
minarea dimensiunilor teritoriilor întreprinderilor 
industriale, precizate în « Principiile de bază ale Aca- 
demiei de Construcţii a U.R.S.S. din 1960 privind 
proiectarea planurilor generale ale întreprinderilor 
industriale », arată o mare variație a numărului de 
muncitori/ha zonă de industrie, nepermitind să se 
extragă un asemenea indice pentru densitatea brută 
medie. Pe de altă parte, variația acestui indice este 
determinată nu numai de marea varietate a ramurilor 
industriale, ci si de două tendinţe generale, contra- 
dictorii, caracteristice actualei dezvoltări a industrei: 
rezolvarea halelor industriale pe parter și automati- 
zarea proceselor de producţie, care duc la micșorarea 
numărului de muncitori/ha zonă de industrie, și coma- 
sarea halelor industriale care duce la mărirea numărului 
de muncitori/ha zonă de industrie. 
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Densitatea brută medie de 150 muncitori/ha zonă 
de industrie este verificată de experiența acumulată 
la realizarea diferitelor « zone industriale », ale unor 
orașe noi din Anglia, unde s-au obținut următoarele 
cifre: 87 la Teame Valley, 185 la Spennimoor, 173 la 
Leichworth, 148 la Welwyn. 

Determinarea indicativă a suprafeței ocupate în zona 
de industrie s-ar putea face și în funcţie de suprafața 
ocupată în zona de locuit (zonă a cărei determinare 
cantitativă este mai precisă şi care variază mai puțin 
decit celelalte zone funcţionale în raport cu impor- 
tanta şi mărimea orașului, condiţiile de relief etc.), 
pe baza unui procent ce trebuie stabilit prin analiza 
si comparatia unor cazuri concrete de la noi din tari 
si din alte ţări. 

Rezultă deci, ca o sarcină urgentă a practicii de 
arhitectură din acest domeniu, stabilirea limitelor de 
variaţie a densității brute medii/ha хопа de industrie 
(în funcţie de specificul întreprinderilor) si a raportului 
dintre suprafața ocupată în zona de locuit și suprafața 
ocupată în zona de industrie. 

c) Această nouă relaţie de bază, zona de locuit — zona 
de industrie, determină o structură specifică a zonei de 
industrie. 

5. Structura zonei de industrie propun să fie deter- 
minată tinind seama de următoarele principii: 

— Zona de industrie este necesar să fie rezolvată ca 
un tot, ca zonă funcţională unică cu acest profil, asemeni 
celorlalte zone ale orașului. 

— Pentru ca legătura dintre zona de locuit și zona de 
industrie în cadrul orașului să fie organică, structura lor 
este firesc să fie asemănătoare. 

— |n consecință, zona de industrie urmează sd fie 
formată din unităţi urbanistice specifice. 

6. În ceea ce priveşte tipurile de unități urbanistice 
ale zonei de industrie, consider că, pe baza practicii 
de sistematizare acumulate, se pot face următoarele 
observaţii şi propuneri: 

a) Tipurile de unități urbanistice complexe ale zonei 
de locuit sînt determinate de complexitatea de deser- 
vire a populaţiei și raza de deservire si sint definite 
prin teritoriul ocupat și numărul de locuitori (tabel 1); 

b) Avînd ca obiectiv rezolvarea optimă a relaţiei 
de bază zona de locuit — zona de industrie, rezultă 
următorii factori determinanti ai tipurilor de unități 
urbanistice ale zonei de industrie: 

— folosirea unei părți din forta de muncă destinată 
industriei, în întreprinderi amplasate chiar în unitatea 
urbanistică complexă de locuit; 

— gradul de nocivitate sau incomodare al industriei 
față de locuințe (fig. 9); 


Tabelul 1 
Nr. | Unitatea urbanistică Teritoriul Nr. 
ert. | complexă ocupat locuitori 
0 | (Grupa de locuinţe | 5 ha — 8 ha 
| element de compo- | 
| zitie al microraionu- 1 500 
| lui, care nu formează 2 500 
însă o unitate urba- 
| nistici complexă) | 
—— | = — E 
1 | Microraion 20 ha — 50 ha 5 000 — 
| 12 000 
| سڈ‎ 
2 | Cartier 200 ha din care: 30 000 — 
| — 30% dotári--cir- | 60 000 
| culatii 
| li > 140 ha pt. 3—7 
| microraioane 
| | | 
3 | Sector orășenesc 500 ћа—1 200 ћа 100 000 — 
(деп5. бг. | 
200 loc/ha) 
| | 360 0 
| (dens. br. 
| 300 loc/ha) 
| | 


— volumul transportului feroviar si rutier; 

— raza de ráspindire a produselor întreprinderii sau 
raza de deservire, în cazul depozitelor. 

Deoarece de maximă importanță pentru dimensio- 
narea, programul si amplasarea unei astfel de unități 
urbanistice este primul dintre factorii citați, ajungem 
— într-o primă ipoteză (care pare raţională) cá 1/3 
din forța de muncă destinată industriei este folosită 
chiar în unitatea urbanistică complexă de locuit (fig. 5, 
6, 7) — la propunerile de tipuri de unități urbanistice 
de industrie din tabelul 2. 


Consider că posibilitatea realizării acestor tipuri de 
unităţi urbanistice de industrie are de pe acum confir- 
mări concludente ale practicii noastre de sistematizare : 

— Intreprinderea Automatica din Bucuresti con- 
stituie ilustrarea unei unităţi urbanistice de Tipul 1, 
bine încadrată atît funcțional cît și plastic-arhitectural 
în structura cartierului Floreasca. 

— |n cadrul sistematizării orașului Galati, s-a studiat, 
într-o variantă, formarea în jurul unor întreprinderi 


Tabelul 2 
| | Teritoriul necesar Unitatea urbanistică de industrie***) 
Nr. Unitatea urbanistică | Forţa de muncă | pt. industria care | 
crt. complexă de locuit destinată pt. să ocupe toată | : 3 Denumirea 
| industrie") aceasti forti Forta de munci | Teritoriul necesar | Tipul propusi 
| | de muncă "") | | 
| Grupa de | و مہ ہے‎ Р : 
0 | locuinţe | Nu este firesc să fie luată in discuţie pentru amplasarea de industrie 
| 
A = W 1 500 — | وم10‎ 500— || < 4ha— ےا‎ Grupa 
1 | Microraion | 3 600 | 24 ha 1 200 8 ha Tipi | . de. || 
| | | | industrie 
= س‎ E = ا‎ | 
| | 9000 — 60 ha — 3 000 — cca.20ha— | Microraion 
2 Cartier | 18000 | 120 ћа | 6 000 40 ha | Tip2 | | de 
| | | industrie 
š | Cartier 
Sector orăşe- | 30 000 — 200 ha — 10 000 — ; 
| 3 | nesc | 98 000 660 ћа сса. 33 000 cca. 200 ha Tip3 | ае 
| | industrie 


*) 309, din locuitorii unităţii urbanistice complexe de locuit. 
+») Calculat la densitatea brută medie de 150 muncitori/ha zoni de industrie. 
***) În ipoteza că 1/3 din forta de muncă destinată industriei este folosită chiar în unitatea urbanistică complexă de locuit. 


existente, a două unități urbanistice de Tipul 2, care 
se încadrau organic în structura cartierului de locuit 
nord-vest, printre celelalte microraioane (fig. 8). De 
asemenea, în sistematizările de «zone industriale » 
pe care le-am elaborat, sistemul de reţele de circulaţie 
și instalaţii decupează teritoriul în unități structu- 
rale de 30—50 ha care constituie și etape de realizare 
a «zonelor > si care, putind să existe independent, 
confirmă de asemenea posibilitatea realizării unităţilor 
urbanistice de Tipul 2. 


— Toate «zonele industriale » orășenești, sistema- 
tizate pini acum, constituie de fapt unități urbanistice 
de Tipul 3. 


— Unităţi urbanistice mai mari de 200 ha (cînd apare 
absolut necesar pini la 400 ha) nu sint indicate, deoa- 
rece produc concentrări excesive de fluxuri la schimbul 
maxim (pînă la 45 000 muncitori); chiar la scara ora- 
sului București (cca. 2 000 000 locuitori in perspec- 
tivă), grupările maxime de industrie nu depășesc 
460 ha (zona 23 August). 


Propun denumirile de grupă, microraion și cartier 
de industrie, nu printr-un împrumut mecanic, ci 
pentru a sublinia si prin terminologie unitatea organică 
ce trebuie realizată între zona de locuit si zona de 
industrie. 

Programul acestor unităţi urbanistice depinde de 
programul industriei fiecărui oraș şi el nu se poate 
preciza în detaliu decit de la caz la caz. Se poate 
aprecia însă că, în condiţiile industriei moderne, aproxi- 
mativ 2/3 din întreprinderile industriale (alimentare, 
bunuri de larg consum, metalurgie și chimie prelucră- 
toare, mecanică etc.) pot fi amplasate în unități urba- 
nistice de Tipul 1 şi 2, întreprinderile care au noci- 
vititi mai mari si trafic feroviar urmînd a fi amplasate 
în unităţi urbanistice de Tipul 3 (fig. 9). 


dualiste oras-industrie 


: د‎ locuit 
de la marginea oraş 
dotărilor de importanţă o 
de imbortantĝ orăşenească 
6. Zona retelelor, statiilor $ 


industriale: din interiorul oraşului į 2 
din afara oraşului (2 c), — 3 
ească; 4. Zona sbaţiilor plantate si sport 
Zona retelei si statiilor de circulatie 
urselor de instalaţii 


Fig. 2. — Oraşul se constituie din zona de locui 
functionale, rotunjindu in limitele unui 
căruia se amplasează zona industrială 
oraşului Roman). 


Fig. 3. — Schemă a orașului Bucureşti. 
Mărirea duratei deplasării locuintd-loc de muncă şi dimensionarea 
pentru sck | a reţelei de transport in comun pe direcţiile 
în care s-a con v industria. 


Fig. 4. — Schema 
nismul ordsene: 


i integrării organice a industriei Їп orga- 


jit — 2. Zona de industrie — 3. Zona dotărilor de 
20566: 4. Zona sbaţiilor plantate si sport de impor- 


Zona de 


5 a ret staţiilor de circulaţie — 6. Zona 
t r r de instoloti 
Fig. 5. — Schema repartizării (intr-o primă ipoteză) a forţelor de 
muncă intr-un oraş de 90 000, 180 000 locuitori — Variantă. 
6. — Schema repartizării (intr-o primă ipoteză) a forţelor de 
într-un oraş de 90 000, 180 000 locuitori — Variantă 
Fig. 7. — Schema repartizării forţelor de muncă intr-un oraş de 


90 000, 180 000 locuitori — Variantă. 


Fig. 8. — Studiu de amplasare a 
cartierul de locuit N-V Galaţi. 


Fig 9. — ln fiecare din unităţile urbanistice de industrie propuse 
există posibilitatea amplasării unor intreprinderi a căror zonă de inco- 
modare sau de nocivitate poate avea, in condiţiile de deformare maximă, 
јаја de limitele unităţilor urbanistice de locuit limitrofe, r medii 
de 100—140 5—315 m ( raior 
700—1 000 m (cartier de indust 00 


— = ü = 


Amplasarea unităţilor urbanistice de industrie se 
poate face in următoarele variante (fig. 5, 6, 7): 

Unitatea de Tipul 1 (grupa de industrie): 

e in microraionul de locuit, pentru a ocupa cca. 
1/3 din forta de munca (destinata pentru industrie) 
a microraionului ; 

* printre microraioanele de locuit ale unui cartier 
de locuit ; 

• printre cartierele de locuit ale orașului; 

® amplasare mixtă. 

- Unitatea de Tipul 2 (microraionul de industrie): 

e în cartierul de locuit, pentru a ocupa cca. 1/3 
din forta de muncă (destinată pentru industrie) 
a cartierului; 

@ printre cartierele de locuit ale orașului; 

e amplasare mixtă. 
Unitatea de Tipul 3 (cartierul de industrie): 

@ printre cartierele de locuit ale orașului. 
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Prin aceste variante de amplasament se poate obtine 
(folosind in acelasi timp variantele de tipuri si pro- 
gram), în cadrul unei unități organice a celor două 
zone funcţionale, o mare varietate funcţională și plastic- 
arhitecturală a orașului. 

Tot în acest scop, parametrii care dimensionează 
şi definesc cele trei tipuri de unități urbanistice de 
industrie sînt propuși în limite largi: pot fi adoptate 
astfel, de la caz la caz, valorile și soluţiile cele mai 
potrivite cu gradul de nocivitate sau de incomodare 
pe care îl prezintă întreprinderile din programul 
industriei orașului, specificul si importanţa orașului, 
structura zonei de locuit, programul industriei, con- 
ditiile de teren, etapizarea realizării orașului etc. 

c) Această structură este posibilă datorită celor 
două tendințe care caracterizează pe o scară din ce 
in ce mai largă industria modernă: reducerea noci- 
vitdtilor (prin adoptarea unor tehnologii perfecționate 
şi a unor mijloace moderne de captare la sursă) și 
în consecință transformarea treptată a industriei în 
componentă din ce în ce mai salubră a organismului 
orășenesc; înlocuirea transportului feroviar cu transpor- 
tul pe pneuri. Această ultimă tendință este evidentă, 
de exemplu, în realizarea «zonei » industriale în 
noile orașe din Anglia: în «zona» orașului Welwyn 
(început in 1920) toate întreprinderile au linie de cale 
ferată ; în « zona > orașului Crawley (inceput in 1949) 
întreprinderile folosesc o platformă comună de descăr- 
care fără a avea fiecare linie ferată de deservire, iar 
în «хопа » orașului Stevenage (început după 1949) 
întreprinderile sînt deservite numai rutier, deși au 
trafic mare, iar «zona » are posibilitatea unei racor- 
dări ușoare la calea ferată. 

7. Din această structură a orașului, respectiv a 
teritoriului, rezultă două tipuri de zone de industrie: 

— Zonă de industrie a orașului, care poate fi formată 
din cele trei tipuri de unităţi urbanistice arătate la 
pct. III, 6, b. 
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— Zonă de industrie a teritoriului. 


Primul tip trebuie sá fie cel mai frecvent, zona de 
industrie a teritoriului urmind sá fie doar o exceptie 
impusá de: necesitatea apropierii unor industrii de 
sursele de materie primá sau de sursele de producere 
a unor utilitáti folosite in mari cantitáti ; producerea 
unor nocivitáti puternice care reclamá distante mari 
fati de organismul orăşenesc. 

8. Rezolvarea relaţiei de bază: zona de industrie — 
zona de locuit (respectiv zone de industrie — așezări 
omenești, în cadrul teritoriului), cu o dimensionare 
corelată și controlată științific, și în cadrul unei structuri 
omogene a celor două zone, are urmări deosebit de favo- 
rabile pentru rezolvarea organismului orășenesc: 


a) Funcţional, se realizează legătura cea mai strînsă, 
într-o astfel de structură, unităţile urbanistice complexe 
ale zonei de locuit și ale zonei de industrie fiind în 
general în contact pe o bună parte a perimetrelor. 
Fluxurile de oameni si de produse sînt descompuse pe 
mai multe direcții, injectîndu-se astfel mai uniform în 
organismul orășenesc. Asigurarea eficienţei economice 
maxime a investiţiilor se obține prin cooperarea dintre 
întreprinderi, în cadrul unităţilor urbanistice de indus- 
trie, și, în același timp, prin lărgirea cooperării dintre 
zona de industrie și celelalte zone funcţionale ale 
orașului. Zona de industrie poate folosi în condiţii 
optime rețeaua de dotări a zonei de locuit și a zonei 
de dotări de importanti orășenească, eliminindu-se 
astfel investițiile suplimentare pentru rețeaua de 
dotări a întreprinderilor. 

Reţeaua de transport în comun devine mult mai 
raţională, reducindu-se cheltuielile de investiţii si 
exploatare. Transporturile în comun și transporturile 
industriale sînt mai uniform distribuite pe rețeaua 
rutieră a orașului. Schema deplasărilor către locurile 
de muncă, elaborată în cadrul schiţei de sistematizare 
a orașului Bucuresti, este convingătoare în ceea ce 
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priveşte concentrările de transport în comun pe care 
le provoacă concentrarea excesivă a industriilor, si 
în ceea ce privește avantajele pe care le prezintă, 
dimpotrivă, distribuția raţională a acestora. 

Se obiectează că zona de industrie ar putea incomoda 
prin mărimea și frecvenţa transportului industrial — în 
comparaţie cu transportul în comun — circulația inte- 
rioară a orașului. Sá verificăm: pentru a asigura trans- 
portul într-o oră a celor cca. 40 000 de muncitori din 
schimbul maxim la una din « zonele » Militari, 23 August 
sau Progresul-jilava, ar fi necesare 2 autobuze — 
2 troleibuze - 2 tramvaie (cu 2 vagoane) pe minut. 
Echivalîndu-le pe fiecare cu un vehicul, traficul transpor- 
tului în comun, în această oră de virf, ar fi: 

6 vehicule/minut > 60 minute = 360 vehicule/orá*). 

Calculat pe o zi, pentru a putea fi comparat cu 
traficul transportului industrial, traficul transportului 
în comun este de: 

360 vehicule/oră x 24 ore = 8 640 vehicule/zi. 

Transformat în tone (considerind 1 vehicul de 4 tone), 
transportul in comun ar echivala cu un transport 
industrial de aproape 35 000 t/24 ore, ceea ce înseamnă 
foarte mult. 

Se impune, deci, concluzia cá transportul in comun 
pentru orele de virf, in condiţiile concentrării excesive a 
industriei în «zone industriale» situate la « marginea» si 
«în afara» orașului, este incomparabil mai mare (deci mai 
incomod) față de transportul industrial, în condiţiile 
distribuţiei zonei de industrie a orașului sub forma 
unor unităţi urbanistice, tesute organic în textura 
orașului cu unităţile urbanistice complexe ale zonei 
de locuit. În această ultimă soluţie, traficul transpor- 
tului în comun se reduce din două motive: distanţele 
dintre locuinţă și locul de muncă micsorindu-se mult, 
o mai mare parte din salariați se deplasează pe jos; de 
asemenea, descompunerea fluxurilor de circulație nu 
pe cîteva direcţii principale, cum apare de exemplu 
în schiţa orașului Bucureşti, ci în suprafață, pe un 
număr foarte mare de direcţii, duce la micșorarea 
intensității traficului. 

b) Se realizează economii de investiții și exploatare 
la reţeaua de transport în comun și la rețeaua de dotări 
necesare industriei, fati de soluția concentrării excesive 
a industriei în « zone > situate «la marginea» și « în 
afara» orașului, 

c) Frumuseţea robustă și inedită a industriei devine 
o ccmbonentd importantă a frumuseţii contemporane si 
Viitoare a orașului. De asemenea, industria poate con- 
tribui cu eficiență maximă la evitarea monotoniei și la 
sporirea varietății aspectelor sub care se înfățișează 
orașul celor care îl străbat, pe arterele de circulație 
sau în interiorul diferitelor zone funcţionale și unități 
urbanistice complexe. 

9. Rezolvarea în practica de urbanism, pe linia 
acestor propuneri, a relaţiei de bază zona de industrie 
— zona de locuit, presupune însă asigurarea unor 
anumite condiţii. 

a) În cadrul schițelor de sistematizare a oraşelor, 
ca și în studiile de sistematizare teritorială, este necesar 
să se acorde o egală atenție rezolvării fiecărei zone 
funcţionale și a legăturilor complexe dintre ele. Trebuie 
depășit în cel mai scurt timp, în practica noastră urba- 
nistică, stadiul actual al concentrării excesive asupra 
rezolvării zonei de locuit, cu neglijarea celorlalte 
zone funcţionale, și, în special, a zonei de industrie 
si a relației de bază. Astfel, schița de sistematizare a 
orașului va trebui să precizeze în cuprinsul unui studiu 
de specialitate, organic corelat cu restul proiectului: 

— Numărul salariaţilor ocupați în zona de industrie, 
independent de faptul că, din punctul de vedere al 


*) Pentru comparaţie, mentionez cazul zonei industriale Pro- 
gresul-Jilava (suprafaţă cca. 400 ha, cca. 30 000 muncitori), cu 
un trafic industrial rutier de cca. 90 autocamioane oră (cca. 
2 200 autocamioane zi). 


structurii populaţiei, ei fac parte din grupa A sau 
grupa B. 

— Programul industriei concretizat în lista unităţilor 
existente menținute si a unităţilor propuse. 

— Suprafața zonei de industrie, corelată, în cadrul 
bilanţului teritorial al orașului, cu suprafețele celor- 
lalee zone funcţionale. 

— Împărţirea zonei de industrie în unități urbanistice 
si asigurarea distribuţiei optime a acestora fati de 
unităţile urbanistice complexe ale zonei de locuit, 
tinind seama de condiţiile concrete ale fiecărui oras. 

— Posibilităţile de dezvoltare organică (nu paralelă) 
a zonei de industrie și a zonei de locuit în cadrul dezvol- 
tării orașului. 

b) Orașele noastre fiind în plină construcţie socia- 
listă si în consecință multe schițe de sistematizare 
fiind în curs de elaborare, ar fi necesară, ca o a doua 
condiție, perfecționarea urgentă a unor arhitecţi și 
formarea unor colective care să contribuie la rezol- 
varea în condiţii optime a industriei, са 263 67 
nală a orașului sau a teritoriului. 


IV. CONTRIBUȚIA INDUSTRIEI LA FORMAREA 
UNOR TRĂSĂTURI SPECIFICE NOI ALE ORAȘELOR 
NOASTRE 


Una din sarcinile principale ale arhitecturii noastre, 
trasată în documente de partid și de stat, este 
aceea ca, realizind spațiul și cadrul construit activ 
al societății contemporane și al societăţii comuniste 
de miine, să se dezvolte trăsăturile specifice existente, 
valoroase, ale orașelor noastre, printr-o serie de căi, 
dintre care am putea cita: 

— Ridicarea pe o treaptă superioară a caracterului 
de orașe bogat plantate (care diferenţiază majoritatea 
orașelor noastre de cele medievale și ale Renașterii, 
din Europa), valorificind la maximum cadrul natural 
(relief, ape, vegetaţie, climă) si cadrul construit. 

— Înlăturarea cu desŝvirsire a tratării muzeistice 
a monumentelor ; asimilarea organică si diferențiată a 
ceea ce este preţios în arhitectura moștenită, asimilare 
presupunind o anumită tratare a suitei de monumente 
izolate de pe cornisele și dealurile lasului sau Sucevei 
şi o altă tratare a pieţelor si a ansamblurilor din Sighi- 
şoara, Braşov, Sibiu sau Cluj. 

— Selectarea și transplantarea cu grijă, în cadrul 
construit nou, a unor elemente de detaliu valoroase 
devenite tradiționale și care marchează o anumită 
culoare locală. 

Păstrarea si dezvoltarea trăsăturilor specifice exis- 
tente constituie însă numai o primă treaptă. Їп con- 
structia socialistă a orașelor noastre trebuie urcati 
însă şi cea de a doua treaptă — formarea unor trăsă- 
turi specifice noi. 

lată cîteva din trăsăturile care, după părerea mea, 
au început să se contureze: 

— Asimilarea, în înfățișarea orașului, a cadrului 
natural, pe această treaptă nouă, nu numai valorificat 
ci transformat revoluţionar într-o sinteză impresio- 
nantă dintre natură si fapta umană. Este exemplul 
orașului Bacău, care va fi limitat pe toată latura de 
est de un canal deschis de aducțiune si o centrală 
hidroelectrică (realizate în cadrul amenajării hidro- 
energetice complexe a Bistriţei), situate la înălțimea 
de 8—12 m față de terasa pe care este aşezat orașul. 
Bine rezolvate, aceste elemente vor contribui la for- 
marea unui specific nou al orașului, constituind toto- 
dată un dar de bunăstare, bucurie și frumusețe făcut 
Bacăului. 

— Prin încadrarea în rețeaua de circulație vie a 
orașului, ceea ce este prețios în arhitectura moștenită 
devine o componentă a vieţii noi, cápátind valoare 
urbanistică contemporană, iar prin turism — eficiență 
economică. 


IT a A a AA i a 


Am stăruit în formularea acestor trăsături specifice 
care au început să se contureze în teoria și practica 
noastră urbanistică, pentru a putea fi verificat în 
constatarea că ele nu constituie trăsături specifice fun- 
damentale ale organismului orășenesc, întrucît ele nu 
apar în structura ccestuia. 


* 


În lumina acestei constatări, importanța deosebită 
a conceperii și realizării efective a industriei, pe linia 
propunerilor de mai sus, sporește și prin faptul că, 
după părerea mea, duce la formarea a trei trăsături 
specifice noi, fundamentale, ale orașelor noastre: 

1. Integrarea efectivă a industriei în organismul oră- 
senesc prin tratarea industriei ca zonă funcţională unică, 
formată din unităţi urbanistice; realizarea în acest fel 
a unităţii structurale dintre zona de locuit și zona de 
industrie și în consecință rezolvarea optimă a relaţiei 
de bază locuință — loc de muncă, concretizată în legă- 
turile scurte si intime dintre unităţile urbanistice ale 
celor două zone funcţionale. 

Se înlătură astfel dualitatea < oras-industrie >, tipu- 
rile de «zone industriale » care o exprimă, golirea 
orașului de industrie si concentrarea ei în «zone 
industriale », situate îndeosebi «la marginea » și « în 
afara» oraşului. 

Aceasta ar constitui o trăsătură specifică a orașului 
socialist, deoarece îndeosebi întreaga teorie și practică 
urbanistică capitalistă de pini acum — din care mi 
limitez a cita citeva din cele mai recente si mai insem- 
nate realizări: seria de orașe noi realizate in Anglia 
intre 1947 si 1961 (fig. 10), seria de orase reconstruite 
in Franta in cadrul actiunii de refacere si descentrali- 
zare industrială iniţiată după război (fig. 11), orașul 
indian Chandigarh început în 1951, orașul Brasilia 
început în 1956 —, se bazează pe concepţia dualistă oras- 
industrie şi reflectă consecinţele acestei concepţii. 

2. Flexibilitatea maximă а organismului orăşenesc 
(reflectind de fapt, pe treapta sistematizării, o trăsă- 
tură specifică arhitecturii moderne a clădirilor de 
locuit, industriale, şcolare, pentru teatre etc.) concre- 
tizată prin posibilitatea de dezvoltare organică (nu 
paralelă, ca în cazul rezolvării dualiste şi concentrate 
a industriei), perfect corelată și pe mai multe direcţii 
a zonei de lccuit și a zonei de industrie. 

3. Varietatea deosebit de mare, functional-structuralá 
— în consecință și plastic-arhitecturală — ce se poate 
realiza în cadrul organismului orășenesc, în condiţiile 
tratării industriei ca zonă funcţională formată din unităţi 
urbanistice și a multiplelor variante de progrcm și cmpla- 
sam?nt a acestor unități. 

Se formează trei categorii de unități urbanistice: 


— unităţi urbanistice de locuit; 
— unităţi urbanistice de locuit si de industrie; 
— unități urbanistice de industrie. 


Se creează astfel premize noi pentru realizarea unei 
fizionomii specifice orașului socialist, și în acest cadru 
general, a unei fizionomii proprii fiecărui oras în parte. 


x 


Avînd sarcina amplă si de mare răspundere de a 
realiza spaţiul și cadrul construit — sau chiar numai 
definit — în care să se desfășoare în condiţii optime 
viata și activitatea complexă a oamenilor, arhitectura 
trebuie nu numai să satisfacă nevoile etapei actuale ci 
să si intuiască, să prefigureze, modul de viață al oame- 
nilor societăţii comuniste de тупе. 

Aceasta ne obligă să căutăm, să dezbatem și să veri- 
ficăm în practică, în permanenţă, cái noi, proprii ۳٠ 
duirii noastre, astfel incit, satisfacind din ce în ce mai 
bine cerinţele prezentului, să fim în același timp con- 


temporani cu viitorul. 


| 


Arh. TRAIAN CHITULESCU 


Ó R А S U L S | 


I I N D لا‎ IT R T A 


DESPRE UNELE PROBLEME RIDICATE IN ARTICOLUL „INDUSTRIA, ZONĂ FUNCŢIONALĂ A ORAȘULUI SAU A 
TERITORIULUI“ 


Din citirea articolului arh. C. Enache, apar unele idei, afirmaţii și formulări, 
asupra cărora consider necesar că trebuie insistat. 

În afara ideii juste, de principiu, a amplasării industriilor în interiorul zonei de 
locuit — acțiune susținută de multi autori si chiar recomandată de mult timp prin 
acte normative, cu respectarea anumitor condiţii, în special de nocivitate — în 
articol se prezintă, nefundamentat, o serie de afirmaţii, care nu aduc nici un aport 
practic in proiectarea de sistematizare a orașelor si a detaliilor zonelor industriale. 

Din punct de vedere urbanistic, consider că în acest articol există o serie de 
greșeli de bază. 

Astfel, se afirmă că zona sau zonele de industrie ale orașului, în contact, pe 
o bună parte a perimetrului, cu zonele de locuit, trebuie să fie cel mai frecvent 
caz, zona de industrie a teritoriului urmînd să fie doar o exceptie. 

Acest mod de a pune problema contrazice situația actuală, în care majoritatea 
industriilor sînt amplasate la marginea orașelor, deoarece nocivitátile, circulația 
și transporturile, suprafața mare de teren ocupată, necesitățile de rezervaţie a 
unor terenuri pentru dezvoltarea sau pentru crearea unor noi industrii cu care 
trebuie să coopereze, obligă la această amplasare. Din practica de avizare, foarte 
puţine industrii au putut fi amplasate în interiorul zonei de locuit din cauza noci- 
vitátilor, marea majoritate fiind amplasată la marginea zonelor de locuit sau chiar 
la distante mai mari (1—4 km) pe baza normelor sanitare în vigoare. 

În afara industriilor sau zonelor industriale, în suprafață de 4-8 ha, care se 
pot amplasa în cadrul unităţilor urbanistice complexe ale zonelor de locuit, celelalte 
două categorii, de 20—40 ha și 200—400 ha, sînt imposibil de a fi luate în conside- 
rare, întrucît ele aduc grave perturbații funcţionării zonelor de locuit. Astfel, 
aceste industrii ar separa total cartierele si microraioanele între ele, impiedicind 
în special circulaţia pietonilor care pentru activitatea zilnică ar trebui să ocolească 
teritorii interzise, tinind seama că 40 ha (putînd fi o singură industrie, ca de exemplu 
Combinatul textil Jilava) reprezintă un dreptunghiu de 400 1000 m. 

S-ar lungi nejustificat de mult rețelele edilitare ale orașului pentru orașele mici 
și mijlocii ajungindu-se la mai mult decit dublarea lor — știut fiind ci în multe 
cazuri alimentarea cu apă și canalizarea industriilor se face cu rețele independente 
de cele ale locuinţelor și dotărilor social-culturale (apă industrială-nepotabilă, 
canalizare cu ape acide etc.). 

Eliminarea nocivitátilor de fum, zgomot, trepidatii, praf, mirosuri, radiaţii nu 
s-ar putea face 10094, condiţiile de viaţă fiind inráutátite chiar dacă ar rămîne 
numai 194 din aceste noxe. 

Industriile au nevoie de transporturi, neputîndu-se elimina calea ferată care în 
nici un caz nu poate fi admisă printre clădirile de locuit; în cazurile în care se fac 
transporturi cu autocamioanele, acestea deranjează circulația orășenească, liniștea 
locuitorilor, impurificînd aerul cu o cantitate nejustificată de gaze de combustie. 

Industriile au nevoie de zone de extensiune care în nici un caz nu pot fi asigurate 
ca rezervaţii în interiorul orașului; din practica de avizare știm că aproape toate 
industriile au un plan de dezvoltare, așa zis « final » (și acesta cu posibilități de 
extindere), in primă etapă (de 5—10 ani) executindu-se numai o parte din lucrări, 
restul terenului fiind rezervat. 

Amplasarea industriilor în oraș reprezintă o situație asemănătoare, dar mult 
agravată, cu amplasarea alternată a zonelor industriale cu zonele de locuit, situaţie 
infirmată de realizările actuale atit de la noi din ţară cit și din străinătate; se admit 


22 


asemenea cazuri numai cind nu existá altá solutie posibilá din cauza unei situatii 
existente sau a conditiilor geografice (de pildá localitátile din Valea Jiului sau situatia 
mostenitá de la capitalisti la Resita, care obligá la crearea unui nou cartier de 
35—40 000 locuitori — aproape identic ca márime cu vechiul oras — dar la cca. 
3 km distantá, despártit printr-o nouá industrie). 

Clasificarea zonelor industriale in trei tipuri, copiindu-se o terminologie proprie 
modului de functionare a unitátilor urbanistice complexe ale zonelor de locuit, 
fárá altá caracteristicá decit márimea suprafetei si numárul de muncitori (deci o 
diferentiere cantitativá), poate duce cel mult la o clasificare de genul: tip mic, 
mijlociu si mare. Împărțirea mecanică în cele trei tipuri de industrii este infirmată 
si de practica urbanistică. Sint orașe care nu au decit o singură industrie sau zonă 
industrială, care poate fi în suprafață de sute de hectare, ca de exemplu orașele 
vechi și noi: Făgăraș, Oneşti, Slatina, Călan, Victoria, Călărași, Turnu-Măgurele, 
chiar Hunedoara și multe altele. După autorul articolului toate aceste orașe au 
zonele industriale in teritoriu, cu toate că sint în intravilanul localităţii respective 
și deci în oraș. 

Din clasificarea industriilor in trei tipuri, fiecare utilizînd 1/3 din forta de muncă 
din industria celor trei unități urbanistice complexe ale zonelor de locuit, toată 
forţa de muncă este absorbită de industriile din interiorul orașului, iar pentru indus- 
triile din teritoriu mu mai rămîne mînă de lucru. De altfel, clasificarea în oras si 
în teritoriu a industriilor este nereală, deoarece industriile din teritoriu trebuie să 
fie legate de o localitate, la distanță mai mică sau mai mare. Mai trebuie făcută 
observaţia că dacă lipsește una din unităţile urbanistice complexe (de exemplu 
pentru orașele sub 30 000 locuitori), chiar în ipoteza autorului articolului, toată 
repartiţia forței de muncă si a tipurilor de industrii este complet răsturnată fati 
de schema dată. 

* 

Din cele arătate mai sus si fati de practica de construcție a orașelor, rezultă 
că industriile sau zonele industriale pot fi amplasate în oraș dacă îndeplinesc con- 
ditiile de nocivitate, transport și suprafață (cca. 4—8 ha), la marginea orașului, 
dacă condițiile permit acest lucru, si în afara orașului dacă nocivitátile sînt mari, 
conform normelor sanitare care precizează aceste distanţe. 

Se poate ca autorul articolului să nu fie de acord cu expresiile în interiorul, la 
marginea sau în afara orașului (fiind date în ghilimele în articol), care poate nu 
sînt foarte științifice dar sint clare si precise, fără să dea loc la nici o confuzie, 
clasificarea fiind făcută pe baza unor considerente calitativ diferite pentru fiecare 
caz în parte. Toate cele trei expresii se referă la perimetrul orașului, industriile 
sau zonele industriale raminind tot timpul în intravilanul localităţii respective. 

Definirea perimetrului si intravilanului unui oraș este dată în Regulile generale 
de sistematizare și construcții (publicate în Buletinul C.S.C.A.S. nr. 8/1960). 


x 


În cele ce urmează se fac unele observaţii de mai mică importanță, urmînd 
ordinea dată de articol. 

Voi începe chiar cu titlul. Acest titlu — in care în mod succint este formulată 
ideea de bază a articolului prin care autorul se deosebește de toti cei ce s-au ocupat 
cu această problemă — conţine mai multe afirmaţii inexacte; astfel: industria 
>), întrucît ea însăși, prin definiţie, 


nu este o zonă (« Industria, zonă funcţională . . . 


trebuie să fie compusă din mai multe industrii; toate zonele unui oras sint la fel 
de funcționale și deci nu era necesar să se precizeze acest lucru; orașul însuși face 
parte din teritoriu si deci formularea a orașului sau a teritoriului pune în mod 
greșit, în opoziţie, orașul fati de teritoriu. Noţiunile de sistematizare teritorială 
si de sistematizare urbană au o delimitare si un conţinut foarte clar, existind o 
subordonare și o condiţionare reciprocă, raporturile între noţiunile de teritoriu 
și oraș fiind cu totul altele. Orice industrie sau zonă industrială amplasată în 
oraș este implicit «si » în teritoriu. 

În capitolul | (Precizarea premizelor) găsim o definiţie a arhitecturii pe care o 
consider greșită, atit în ceea ce privește conținutul, cit si ca formă: Arhitectura 
noastră se defineşte nu prin sarcina izolata... ., ci prin sarcina amplă . . . Arhitectura 
trebuie să răspundă în egală măsură atit la funcţiile «izolate > cit si la cele 
« ample ». În ceea ce priveşte expresia cadrul construit activ, subliniată de autor, 
consider cá este lipsită de conținut. Care este oare cadrul construit pasiv? 

De asemenea, mai departe se fac afirmaţii al căror sens nu poate fi prins, nici 
tehnic și nici logic: Cadrul construit se concretizează, pe treapta superioară a sistema- 
tizării, sub forma a două organisme vii, cu funcțiuni complexe: orașul și teritoriul. 
Nu există o treaptă superioară a sistematizării. Analogia dintre oraş si un organism 
viu a fost făcută de multi autori si de mult timp, însă pentru teritoriu consider 
că această analogie este nejustă, apárind si mai clar dacă ne referim la teritoriul 
întregii țări (cum este indicat de autor). Prezenta a două organisme vii este cel 
puţin stranie, unul reprezentînd tot teritoriul țării pe care s-ar afla altele mai mici — 
orașele. 

Concluzia categorică că: Definirea și rezolvarea interdependentă a diferitelor 
funcţii nu se poate face deci în mod just decit în interiorul acestor două organisme, 
nu este cu nimic fundamentată. 

În capitolul | (Unele observaţii privind teoria si practica actuală în acest dome- 
niu) citim că, în prezent: Eroarea este, după părerea mea, fundamentală: se stabilește 
o relație între un organism (orașul ) și o funcţie a acestuia (industria), creîndu-se în 
mod artificial o dualitate (oras-industrie) în locul unei uitáti organice a zonelor 
funcționale componente ale orașului. Zonele industriale și industriile considerate 
izolat sînt componente de bază ale orașului si nu o funcţiune a acestuia. Fără cunoas- 
terea acestui adevăr urbanistic elementar, într-adevăr expresia oraş-industrie 
poate duce la unele concluzii greșite. Pentru construcţia unui oraș și în special 
pentru dezvoltarea sa — ca organism viu — este deosebit de important să se 
cunoască locul de muncă din industrii al locuitorilor, deoarece acestea prin capaci- 
tatea, poziția, dimensiunile, necesitățile de deservire, servitutile și nocivitátile 
lor influențează direct mărimea, forma și structura urbanistică si arhitecturală 
a oraşului, precum și condiţiile de confort și cele igienico-sanitare, organizarea 
rețelelor de circulație, transport si edilitare etc. Întreprinderile industriale, prin 
numărul de muncitori, care reprezintă grupa de bază, determină mărimea populației 
unui oras, reprezentînd cca. 30 —40% din total, restul populației active de cca. 
15—20% reprezintă grupa de deservire, fiind dependentă de aceasta. Cunoaşterea 
locului de muncă a grupei de bază, precum și numărul maxim de muncitori dintr-un 
schimb ajută la determinarea rețelei stradale majore si a transportului în comun. 

Rezolvarea urbanistică și arhitecturală unitară a unui oraș este recomandată 
în toate lucrările de specialitate și este consemnată chiar în acte normative, atit 
la noi în ţară, cit si în străinătate. Schița de sistematizare a orașului trebuie să 
rezolve în mod obligatoriu toate problemele ridicate pe teritoriul intravilanului, 
indicîndu-se în mod clar și delimitarea intravilanului si a perimetrului localității. 

În articol se dau exemple de concentrare excesivă a unor industrii amplasate 
la marginea orașelor, fără a se arăta față de ce criterii se fac aprecierile de procent 
redus . . ., procent ridicat... ., suprafața relativ mare... (pct. ll За, 2b si 2c din 
articol), si cu ce consecinţe. Care este legătura unor zone industriale necorespunză- 
toare condiţiilor concrete locale si clasificarea industriilor după amplasament? 
Cum vede autorul amplasarea, de exemplu, în interiorul oraşelor Turda sau Baia- 
Mare a industriilor deosebit de nocive care sînt în zonele industriale respective? 

În toate lucrările de specialitate, precum și în instrucțiuni se recomandă să se 
amplaseze în interiorul zonelor de locuit cît mai multe industrii, însă numai acele 
industrii care nu au nocivitáti sau au nocivitáti reduse, fiind unanim recunoscute 
avantajele multiple ale unei astfel de amplasări. 

Exemplul dat cu amplasarea viitorului complex textil în zona industrială a Bucu- 
restiului de la Progresul-Jilava (pct. ۱۱ 2d) nu este edificator deoarece: suprafața 
relativ mică de teren necesară (40 ha) este, asa cum s-a arătat, foarte mare (400 
m x 1000 m); ea are nevoie de cale ferată si este propusă în zona industrială, in 
imediata vecinătate a zonei de locuit. 

În capitolul 111 (Propuneri de abordare și rezolvare a principalelor probleme) 
la pct. 1 se face o afirmaţie gratuită, deoarece întotdeauna zona industrială a fost 


si este tratată ca o zonă efectivă a crasului. În ceea ce priveşte împărţirea 
orașului si a teritoriului în zone, aceasta se face după criterii personale care nu 
corespund cu clasificările recunoscute în practică, in special cele relative la 
teritoriu. În practica actuală de urbanism, pentru oraș se utilizează noțiunile de 
zonă industrială si zonă de locuit, toate celelalte componente ale orașului fiind 
tratate ca rețele (bineînţeles, cuprinzind si teritoriul aferent): dotările 
social-culturale, spaţiile verzi, circulaţia și transporturile, echiparea edilitară și 
de gospodărie (depozitele fiind cuprinse în zonele industriale). De aici apare și 
mai evidentă importanta care se atribuie zonei industriale (si a industriilor 
izolate), fiind în același timp una din cauzele pentru care se utilizează expresiile, 
recunosc simpliste, de oraș (cu intenţia de locuire) si industrie (ca zonă sau 
industrie izolată). 

La pct. 111 2 se confirmă cele arătate mai sus că relația zona de locuit — zona indus- 
trială este cea mai importantă (v. si pct. III 3), iar zona rețelei si staţiilor de circulație 
este în fond un sistem de reţele de circulație si de instalaţii, și nu o zonă compara- 
bilă cu celelalte. 

La pct. III 4b se afirmă că mărimea zonei industriale trebuie corelată cu mărimea 
zonei de locuit (ca număr de muncitori si suprafață). Pentru cei care stápinesc proble- 
mele de urbanism este cunoscut faptul, așa cum s-a arătat și mai înainte, că munci- 
torii din industrii formează grupa de bază a orașului și deci cea care determină 
populația totală a localităţii respective (a zonei de locuit), fiind elementul esenţial 
al profilului social-economic. Faţă de acest mod ştiinţific de a aborda problema, 
este inutilă afirmaţia că trebuie corelată, existind un raport de dependență, numărul 
populației orașului fiind în funcţie de numărul muncitorilor și nu invers, cum se 
afirmă în articol. 

În ceea ce privește corelarea mărimii suprafețelor celor două zone este o încer- 
care aproape imposibilă de făcut, avindu-se în vedere marea variaţie a suprafețelor 
industriale pentru același număr de muncitori, în timp ce suprafața zonei de locuit 
este aproape constantă. De altfel, nu apare nici o consecință practică, calitativ, 
dacă există o varietate de mărimi. Media de 150 muncitori la un hectar zonă indus- 
trială poate fi eventual utilă numai pentru rezervatiile de teren, în cadrul schițelor 
de sistematizare de orașe și al detaliilor zonelor industriale, atunci cînd nu se 
cu nosctoate industriile din zonă. 

Nu este de loc clar (pct. 111 5) de ce: Pentru ca legătura dintre zona de locuit si 
zona de industrie în cadrul orașului să fie organică, structura lor este firesc să fie 
asemănătoare. Consider că două unități, organe sau elemente, pot fi intim legate 
fără să existe nici o asemănare de structură sau profil, fiind efectiv gratuită concluzia 
că: In consecinţă, zona de industrie urmează sd fie formată din unități urbanistice 
speci fice. 

Copierea unei structuri si a unui anumit mod de organizare specific zonei de 
locuinţe, in mod artficial, nefundamentată teoretic, si fără un scop functional econo- 
mic la zona industriali, duce la realizarea unor proiecte rupte de realitate, nerea- 
lizabile. 

De altfel, dorința de a copia zona de locuinţe se vede si din modul în care este 
exprimată noţiunea de zonă industrială prin zona de industrie, expresie neuzitată 
de către specialişti. 

Exemplificările date (pct. 111 7): « Automatica > din Bucuresti (tip 1), unele 
unități industriale la Galaţi (tip 2) si zonele industriale studiate — gen Turda, laşi 
etc. — (tip 3), nu sînt de loc în sprijinu lideii articolului, confirmînd că aceste industrii 
nu schimbă cu nimic vechea clasificare, nu se introduce nici o schimbare structurală. 
Nu vedem de ce < Automatica > este o unitate urbanistică de industrie de tip 1 — 
grupă de industrie şi Complexul textil Progresul — Jilava (cu 5 000 muncitori si 
40 ha suprafață) este un microraion de industrie în ipoteza că este amplasat în mijlocul 
zonei de locuințe si face parte dintr-un cartier de industrie dacă este in zona industrială 
Progresul-Jilava. 

Exemplul dat cu transportul într-o oră a 40 000 de muncitori (pct. III 8) este 
greșit, deoarece: 40 000 de muncitori nu reprezintă schimbul maxim, ci numărul 
total de muncitori din zonă; nici un mijloc de transport în comun nu circulă 24 de 
ore ci cca. 18 ore; nu în tot timpul se circulă cu intensitatea orei de virf, ci maxi- 
mum 6 ore pe zi (de 3 ori х 2 ore); în restul timpului se reduce numărul vehiculelor 
la 1/2—1/3. Faţă de această situație se ajunge la cca. 3 000—3 300 vehicule pe zi 
şi nu la 8640. 

În capitolul IV (Contribuţia industriei la formarea unor trăsături specifice noi ale 
orașelor noastre) nu se aduce nici un element nou cu referire la contribuţia indus- 
triei, în schimb se atacă domenii care nu au nici o legătură cu industriile ca plan- 
tatiile bogate, înlăturarea cu desăvirșire a tratării muzeistice a monumentelor, selec- 
tarea și transplantarea unor elemente valoroase tradiționale. 
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Lucrarea colegului arh. Grigore lonescu este fructul 
unei experiențe îndelungate, dobindite nu numai în 
cursul unei rodnice activități de cercetător si de profesor 
al istoriei arhitecturii rominesti, dar și în calitate de 
autor. Însăși tema actuală făcuse în 1937 obiectul unei 
lucrări de pionierat. 

In raport cu ediția din 1937, s-a modificat fireşte, 
substanțial, atit conţinutul cît și orizontul, primul în 
funcție de o mai profundă înțelegere a fenomenelor 
istorice privite prin prisma materialismului istoric, 
al doilea prin îmbogățirea informaţiei, prin rezul- 
tatele cercetărilor din ultimele decenii care au si 
permis abordarea unor probleme noi şi scrierea 
unor capitole care, în 1937, nici nu puteau fi încă 
întrevăzute. 

Orizontul istoric e vast, incepind cu primele vestigii 
de arhitectură din orinduirea comunei primitive, con- 
tinuind cu arhitectura din perioada orinduirii sclava- 
giste si cu cea din faza de trecere spre feudalism (sec. 
IV-X). ln capitole relativ succinte, autorul a reușit 
să evoce o imagine limpede a etapelor de dezvoltare 
parcurse de meșteșugul de a construi, schitind necesi- 
tátile sociale si insistînd asupra materialelor intrebuin- 
tate, asupra planului si a elevatiei, iar o serie de 
desene ilustrind intuitiv cele expuse. Sinteza oferită 
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aici este deosebit de prețioasă pentru difuzarea 
acestor cunoştinţe în cercurile mai largi, fiindcă 
pini in prezent informaţii corespunzătoare se găsesc 
numai în monografiile de strictă specialitate ale 
arheologilor. 


Sinteza aceasta constituie deci o noutate si in ase- 
menea condiţii sint ușor explicabile unele scăpări inci- 
dentale, ca de pildă în pasajul despre turnurile-locuinte 
de la Costești, în care se arată că acestea erau con- 
struite din piatră (p. 26), dar nu se mai precizează că 
etajul era din cărămidă crudă sau slab arsă. O rectificare 
merită şi observaţia că cercetările de la Ulpia Traiana 
s-ar fi desfăşurat numai în anul 1932 (p. 39) si o retu- 
sare necesită fraza despre «retragerea romanilor > 
(p. 43) din Dacia, recte a trupelor, a autorităţilor 
si a celor înstăriți, dar nu si a populaţiei romane 
de rind. 


Înainte de a discuta apariţia arhitecturii de piatră din 
perioada feudalismului timpuriu, ar fi fost utilă — pentru 
clarificarea expunerii — separarea unui capitol care 
să fie consacrat în mod apriat arhitecturii cin perioada 
de formare a poporului romin. ln tratatul colegului 
Grigore lonescu este cuprins acest aspect, anume în 
aliniatele din urmă ale capitolului 111 din prima parte a 
lucrării si reluat în primele aliniate ale capitolului cu 
care începe partea a doua (« Arhitectura din vremea 
orinduirii feudale >x); sint însă de părere că această 
fárimitare ar fi trebuit evitată. 


În continuare, se urmărește evoluția arhitecturii 
feudale pini la sfîrşitul veacului al XVI-lea si se intră 
astfel în miezul problemelor cărora le este dedicată 
partea esenţială a lucrării (p. 53—440). Aici expunerea 
se împarte în trei secțiuni cronologice (de fapt în patru, 
deoarece capitolul || cuprinde două faze distincte), 
punindu-se de fiecare dată alături cele trei provincii — 
Tara Romineasci, Moldova si Transilvania. O inovaţie 
fata de ediția din 1937 o constituie înglobarea arhitecturii 
naționalităților minoritare, dînd posibilitate cititorului 
să aprecieze în cunoștință de cauză jocul interacti- 
unilor. Acum, sinteza devine cuprinzătoare, selecția 
materialului — nu se urmăreşte epuizarea lui — este 
îngrijită, încît socot că intenţia autorului de a nu fi 
trecut cu vederea « nici un monument din cele conside- 
rate pe drept cuvint importante » (p. 9) a fost înde- 
plinită. 

Nu este cazul să urmărim pas cu pas expunerea și 
concluziile autorului, dar tin să subliniez calitatea și 
importanţa deosebită a unor pasaje cum sint, de pildă, 
cele despre relația dintre evoluţia social-politică si 
cea a artei de a construi din Moldova lui Stefan cel 
Mare (p. 214—215), despre materialele de construcţie 
(р. 217—220), despre organizarea santierelor (р. 208), 
sau despre compoziția monumentelor moldovenești 
(р. 254—255). 

Cercetările colegului Grigore lonescu aduc și unele 
rectificări lucrării mele dedicată artei feudale în 6 
romîne, precizind, de pildă, în legătură cu basilica din 
Cisnădioara că navele laterale ale acesteia nu fuseseră 
acoperite cu bolti semicilindrice (p. 81, n. 1). Consta- 
tarea aceasta desființează însă deocamdată și existența 
ipotetică a unei categorii de basilici cu navele laterale 
acoperite de asemenea bolți (enumerată la p. 76), 
fiindcă alte cazuri decit cel eronat de la Cisnădioara 
nu se cunosc. La fel se aduc rectificări şi precizări 
noi în legătură cu biserica din Cotmeana (p. 143), 
dar cu privire la datarea acesteia subzistă aspecte 
nelămurite, amintite și de autorii cercetărilor arheo- 
logice (cf. şi luarea mea de poziţie în « Studii și Cercetări 
de Istoria Artei », 1960, fasc. 1, p. 282). 


În schimb s-au strecurat unele formulări echivoce, 
unele erori de amănunt și unele păreri care nu par 
suficient de întemeiate. Astfel, cred că planul casei 
domnești din Curtea de Argeș nu ar trebui interpretat 
ca rezultat al unei simple «influențe > (p. 68) din 
partea casei de lemn populare, ci de-a dreptul ca o 
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derivare directă. Cavalerii ioaniti nu au putut continua 
construcţiile teutonilor (idee exprimată cu semn de 
întrebare la p. 73), fiindcă așezarea lor trebuia să 
aibă loc nu în Tara Birsei, ci în Banatul Severinului. 
Castrele regale nu fuseseră castele ale feudalilor (p. 73) ; 
unele din ele au devenit proprietăți particulare, deci 
castele feudale, dar abia ulterior, prin donaţie sau 
uzurpare. Formularea tezei despre rolul santierelor din 
Lombardia, Franţa și Germania, în raport cu dezvoltarea 
arhitecturii romanice din centrele săsești, precum si 
al modelelor din regiunea Rinului inferior și a Flandrei 
(p. 75) nu cred că este aderentă realitátilor. In cerce- 
tările mele am încercat, dimpotrivă, să revizuiesc și 
să reduc la o valoare mai reală rolul acelor relaţii !). 
Astfel, nici biserica din Herina (neboltită !) nu poate 
fi considerată ca operă a unui meșter renan (p. 79). 
Insfirsit, nu cred că este justificată datarea bisericii 
din Strei în prima jumătate a veacului al XIII-lea (alta- 
rul este boltit cu ogive !) şi separarea ei de cea din 
Sinta Mărie Orlea, a cărei datare în jumătatea a doua 
a veacului al XIII-lea este menținută pentru că aceasta 
din urmă ar trebui totuși considerată ca un precursor 
al clădirii din Strei (p. 99—100). 

Cu privire la așezarea turnului bisericii din Strei- 
Singeorz în partea de vest a naosului (p. 104), pledasem 
si eu pentru părerea că ar deriva din arhitectura de 
lemn 2), dar analogiile din categoria bisericilor romanice, 
reprezentate prin ruinele din Ocna Mureșului, Bácáinti 
s.a.m.d., m-au determinat să renunţ la teza de odi- 
nioară 3). Prezenta tribunei de vest la unele dintre 
aceste clădiri dezvăluie și interferenţe din partea unei 
variante a basilicilor de după mijlocul veacului al 
XIII-lea. 

În legătură cu ráspindirea bisericii-hală in Transil- 
vania nu poate fi invocat corul catedralei sf. Vit din 
Praga (p. 157), plánuit de arhitectul Matei din Arras, 
fiindcá este basilical. Legáturile cu Praga privesc pre- 
valent morfologia decorativă. Biserica-hală are, fireşte, 
în Boemia o istorie mai veche, dar nu în relație cu 
activitatea arhitectului francez. În cazul corului de 
la biserica evanghelică din Sebeș, analogiile merg spre 
sf. Sebaldus din Nurenberg etc. 

Arcaturile oarbe din fațada de miazănoapte a caste- 
lului din Bran nu pot fi explicate ca o simplă înriurire 
a arhitecturii contemporane din Tara Rominească 
(p. 197), deoarece prezintă si o contaminare cu formele 
decorative ale Renaşterii din Polonia, după cum o 
demonstrează la Bran aspectele particulare ale crene- 
lurilor. Este vorba aici de o interacțiune convergentă 
de la sfîrșitul veacului al XVI-lea si din primele decenii 
ale veacului următor, in care se împletesc relații cu 
Polonia si cu Principatele Romine de la sud și est de 
Carpaţi. În privința aceasta pare semnificativ faptul 
că asemenea faţade nu se cunosc deocamdată decit în 
Transilvania de nord-est si de est, din orașul Bistrita, 
din ţinuturile marginale secuiești si din Tara 
Birsei. 

În cele ce urmează aș dori să mă opresc asupra unor 
divergențe de păreri privind unele probleme mai 
esențiale. Trebuie să adaug însă că în raport cu ediția 
din anul 1937, divergentele noastre s-au redus simţitor. 
Socot deci cá o nouă luare de poziție ar contribui, 
nu la înlăturarea definitivă a acestor deosebiri de 
vederi — este vorba de fapt prevalent de ipoteze, 
prin urmare de opinii care nu pot fi încă întemeiate 
pe argumente concludente — dar cel puţin la unele 
lămuriri. 

Mai întîi, as formula rezerve cu privire la părerea 
că biserica din Densuș ar fi anterioară veacului al 


1) Virgil Vătășianu, « Istoria artei feudale în ţările romine », 
l, p. 24—25 si pasim, Arta în perioada de dezvoltare a feudalis- 
mului, Bucuresti, Editura Academiei R.P.R., 1959. 

2) Cf. < Vechile biserici de piatră rominesti din judeţul 
Hunedoara », p. 124. 

3) Cf. « Istoria artei feudale », |, p. 81—82. 


XIII-lea, la sfîrşitul căruia ar fi suferit doar o refacere 
(p. 64). Se pare că nici sondajele arheologice executate 
recent (încă nepublicate) nu au găsit un nivel de locuire 
anterior veacului al XIII-lea. In orice сах pretinsele 
analogii (formulate și de colegul Mihail Berza în « Istoria 
Romîniei », ll, p. 196) cu martirioanele veacurilor 
IV—VI din Asia Mică și din Siria par, din toate punctele 
de vedere, puțin convingătoare. De altfel cine ar fi 
putut ridica un asemenea monument la Densuș în 
perioada respectivă? 

O problemă mai complexă prezintă discuţia în jurul 
bisericilor de tip «sirbesc » sau < Vodița ll >, cum 
prefer să-i spun (cf. la Grigore lonescu, p. 133 si urm. 
si n. 1 de la p. 141). Mai întii, tin să precizez că punctul 
meu de vedere nu este așa de intransigent cum se 
pretinde (cf. « Istoria artei feudale », |, mai ales con- 
cluziile de la p. 196), motiv pentru care am și propus 
denumirea tipului nu după regiunea în care presupun 
că a luat ființă, ci după monumentul cel mai vechi 
păstrat, adică după Vodița 11. Trebuie să subliniez 
însă că datarea Voditei | nu-mi aparține. Ea а fost 
formulată de istorici si toti sint de acord că trebuie 
să fie anterioară anului 1375, fiindcă la acea dată Vla- 
dislav pierde teritoriul si nu mai ajunge să-l stápineascá. 
Toate documentele ulterioare, atit cele din veacul 
al XIV-lea, cit și cele din veacul al XV-lea se referă 
— în cazurile cînd amintesc ctitoria iniţială — numai 
la Vladislav. lată lista acestora din urmă (după « Docu- 
mente >x, seria B, Tara Romineasci, sec. XIII—XV: 
nr. 20 din 1374 (dată ipotetică), nr. 22 din 1385, nr. 25 
din 1387, nr. 29 din 1392, nr. 31 din 1399 (dată ipo- 
tetică), nr. 45 din anii 1409—1418, nr. 65, din 1424, 
nr. 95 din 1439, nr. 128 din 1464 şi nr. 226 
din 1493). 

La fel nu îmi aparţine nici datarea bisericilor sir- 
besti din valea Moravei. Ea se datorește lui G. Balş, 
G. Millet și cercetătorilor sirbi. Eu nu am făcut decit 
să cumpănesc aceste constatări și să trag conclu- 
ziile. 

G. Millet este cel care a încercat să explice mai pe 
larg derivarea tipului de triconc discutat printr-o 
reducere din planul athonit, răspîndit în vremea aceea 
și în Serbia. Explicaţia lui, ca și explicația mea, tin 
de domeniul ipotezei, fiindcă nici într-un caz nici în 
celălalt nu se pot invoca forme de tranziţie. In prin- 
cipiu însă, in trecut, cînd istoricii de artă nesocoteau 
contribuţia artei populare, se explicau clădirile mai 
modeste, provinciale, prin reducere din realizările 
mai importante ale centrelor mari, considerate centre 
de creație oarecum exclusive. Așa se explica odinioară, 
de pildă, și apariţia bisericii-sală printr-o reducere 
a basilicii, motiv pentru care s-a și creat, dar numai 
în terminologia franceză, expresia de tip « mi-basi- 
lical ». Azi nu se mai foloseşte acest termen, fiindcă 
se admite îndeobște că biserica-sală e o formă primară, 
deci independentă de basilică. Încercarea de a explica 
geneza tipului triconc «Vodița И», după principii 
care pornesc de la simplu la complex, ne duce însă 
la ipoteza combinării unor forme primare intilnite 
în acea vreme numai în Tara Romineasci. 

În legătură cu această problemă tin să revin și asupra 
bisericii episcopale din Curtea de Argeș (cf. discuţia 
la p. 281 si urm., și îndeosebi n. 2 de la р. 284—285, 
iar punctul meu de vedere în « Istoria artei feudale », 
|, p. 198 si urm.). Colegul Gr. lonescu insistă asupra 
caracterului omogen al clădirii pe care o atribuie 
unui mester romin, alături de care presupune prezenta 
unui pietrar-decorator georgian, trecut prin șantie- 
rele turcești. Prezenta constructorului romin îmi pare 
însă greu explicabilă din cauză că la baza tamburului de 
de la turlz principală se folosesc trompe. Trompa este de 
origine orientală și nu apare în arhitectura Ţării Rominesti 
decit rareori și numai după terminarea clădirii lui 
Neagoe de la Curtea de Argeș. Colegul Gr. lonescu 
evită apoi să explice amplasarea anormală a rindurilor 
de coloane dintre pronaos și naos, care sînt ieșite 


din planul vertical al peretelui corespunzător, și nu 
se ocupă nici de intervalele nefirești şi perfect inutile 
care separă coloanele de colț de colțurile pereţilor. 
О asemenea dispoziție neorganică rămîne o enigmă 
dacă nu admitem o situaţie excepţională, în cazul de 
fati prezenta unor elemente mai vechi păstrate in 
fundaţii. E caracteristic că în monumentele care reiau 
mai tîrziu dispoziția de la biserica episcopală din Curtea 
de Argeș, aceste incongruente se elimină: la Radu 
Vodă din București (1570, apoi 1615) se leagă mai 
întîi stilpii de perete, iar la mitropolia din Bucuresti 
(1655), la Cotroceni (1679) s.a.m.d. arcadele se înca- 
drează perfect planului vertical al peretelui ce desparte 
naosul de pronaos. În combaterea tezei mele despre 
folosirea, la Curtea de Argeș, a unor fundaţii mai 
vechi де către meşterii lui Neagoe, colegul lonescu 
aduce o serie de argumente judicioase cu privire la 
nerentabilitatea unui asemenea procedeu și la pericolul 
pe care îl implică pentru stabilitatea clădirii. Perfect 
de acord, dar tocmai aceasta a fost și cauza care a 
provocat surprinzător de curînd dărăpănarea clădirii. 
În cazul ipotezei mele se presupune că ambele turle 
principale au fost așezate pe suporturi ridicate pe 
fundaţiile vechi, deci pe un teren deja tasat, pe fundaţii 
noi fiind construiți numai pereţii absidelor laterale 
și pereţii perimetrali ai pronaosului. Este neîndoielnic 
că meșterul lui Neagoe va fi încercat să ia anumite 
măsuri de precauție, dar nu a reușit deplin. Fapt e că 
în 1674 se pomenește că deja Matei Basarab ar fi făcut 
reparaţii la biserică 1), iar în inscripţia restaurării exe- 
cutată în 1682 se face o aluzie semnificativă la situația 
neobișnuit de critică a temeliilor: «...vrecme multă 
trecînd, au den greșala meșterilor, au den umezeala 
vreamilor, Început-a a se strica temelia și scara si a se 
muta pietrele de la locul lor... Deci... am trimis 
ispravnic . . . împreună cu meșteri de au dres toată stri- 
căciunea, întărind pietrele în tot chipul cu fier, ca sd 
poată sta cu tărie... » (cf. BCMI, VII, 1914, p. 142). 
Dar nici aceste măsuri nu au fost deplin satisfăcătoare, 
fiindcă într-un document din 1806 se spune că biserica 
fusese de curînd supusă unei noi reparaţii, trebuind 
să se intervină iarăși la temeliile ei (cf. ibid., p. 143), 
şi aceleași neajunsuri sînt semnalate și în raportul 
care s-a întocmit înainte de restaurarea lui Lecomte 


de Nouy 2). Rezultă deci în mod neîndoielnic că bise- 
rica lui Neagoe avea temelii surprinzător de defectuoase. 
lati de ce sînt de părere că după acest nou schimb de 
vederi, s-ar putea afirma categoric că biserica lui Nea- 
goe a fost ridicată în parte pe temeliile vechii mitro- 
polii, pe care o presupun — pentru motivele arătate 
în « Istoria artei feudale », |, p. 199 — din vremea lui 
Radu |. 

Altă problemă complexă o constituie explicarea 
genezei bisericilor-salá din Moldova. ln principiu, 
colegul lonescu (p. 226, n. 1) e de acord că pentru 
începuturile bisericilor-sală de zid din Transilvania 
— adică din veacul al XIll-lea — teza derivării lor din 
arhitectura de lemn poate fi susținută, dar nu mai 
crede acest lucru admisibil «pentru vremurile mai 
noi >, în cazul de față în legătură cu bisericile moldo- 
venesti de la sfîrşitul veacului al XV-lea. De ce? Prin- 
cipial vorbind, mi se pare firesc ca atita timp cit cele 
două categorii de arhitectură, cea de lemn si cea de 
zid, coexistă, să rămînă valabilă si posibilitatea unor 
interferenţe reciproce. In Rusia, de pildă, istoricii 
de artă sînt de părere că influenţa arhitecturii de lemn 
asupra celei de piatră se afirmă treptat, atingind apo- 
geul în secolele XVI-XVII, anume în măsura în care 
arhitectura de zid găsește o întrebuințare mai largă, 
la orașe si la tari (cf. « Geschichte der russischen 


1) Fr. Jaffe, «Die bischofliche Klosterkirche zu Curtea de 
Arges >, anexi p. 14. 

2) Cf. Fr. Jaffe, « Die bischofliche Klosterkirche zu Curtea de 
Arges >, p. 105. 


Kunst >, 111, p. 178). Dar, firește, teza interferentelor 
între cele două categorii de clădiri nu trebuie aplicată 
mecanic și unilateral. Fraza colegului Grigore lonescu 
« Este însă foarte greu, dacă nu chiar imposibil, să citim 
într-o formă circulară ca aceea a unor abside, bolti etc. 
o tehnică speci fică materialului lemnos », este nedreaptă. 
Cine a susținut că absida semicirculară ce se intilneste 
la unele biserici-sală ar deriva din arhitectura de lemn? 
În «Istoria arhitecturii feudale », |, p. 78, in legi- 
tură cu arhitectura transilvăneană, se citește: «А! 
grup de biserici-sală este acela al tipului compus din 
navă și absidă. Simbioza arhitecturii de lemn (nava drept- 
unghiulară aproae pătrată) cu arhitectura de piatră 
(absida semicirculară) este evidentă » . . . Aceleași pre- 
cizări se fac si în legătură cu bisericile-sală moldove- 
nesti, la p. 625: «Dacă ín Transilvania biserica-sală 
este un produs combinat din arhitectura de lemn și cea 
de piatră, va trebui să recunocstcm cd și in Moldova 
este rezultatul aceluiași fenomen. Bisericile de lemn 
moldovenești vor fi semănat la început cu cele din Mara- 
mures... la transpunerea în piatră s-au adoptat unele 
elemente noi, între care traseul circular din interiorul 
absidei, precum și semicalota corespunzătoare. Acestea 
au fost împrumutate în Moldova fie de la o basilică de 
felul celei din Rădăuţi, fie de la unul din triconcurile 
numeroase ». Cele de mai sus sînt scrise în legătură 
cu biserica-sală din Lujeni (datează de după 1452), 
pomenită si de Grigore lonescu (p. 206), rupind-o 
însă din contextul celorlalte biserici-sală, îndeosebi 
de cea din Dolhestii Mari (ante 1481). În fata acesteia 
din urmă, colegul lonescu (p. 226) caută să rezolve 
problema apariţiei bisericii-sală în Moldova, ca și cînd 
ar fi vorba despre un fenomen nou, explicindu-| prin 
reducerea prototipului sf. Nicolae din Rădăuți, adică 
prin teoria genetică de la complex la simplu. Nu mai 
insist asupra relaţiilor îndoielnice cu basilica din Rădăuţi, 
fiindcă acest aspect l-am analizat în «Istoria artei 
feudale >, 1, p. 628. 


Si mai puţin acceptabilă mi se pare teza după care 
şi biserica din Bălinești (1494—1499) ar avea ceva în 
comun cu basilica din Rădăuţi și este regretabil că 
autorul nu pomenește în această legătură despre fun- 
datiile bisericii descoperite la Orheiul Vechi (sec. XV), 
deoarece prezintă aceeași particularitate cu privire la 
pronaosul poligonal care se regăseşte și în Transilvania, 
la Tigáu (ante 1503) si la Moldoveneşti (sec. XVI). Co- 
legul Gr. lonescu nu ia atitudine cu privire la încercarea 
mea de a explica : paritia acestui tip particular de pronaos 
din arhitectura de lemn, unde se întilnește frecvent, 
fiind atestat și arheologic încă de pe la mijlocul veacu- 
lui al XVI-lea (cf. «Istoria artei feudale », ,ا‎ p. 629 
și apoi articolul ceva mai recent « Contribuţie la 
studiul tipologiei bisericilor de lemn din ţările 
romine », anuarul Institutului de Istorie din Cluj, 
111-1960, p. 32). 


As dori, insfirsit, sá má opresc asupra unui ultim 
punct privind problema «bolților moldovenești > 
(cf. p. 230 şi 233 și urm., îndeosebi p. 239—242). Deo- 
sebirile principale care ne despárteau în ediția l-a a 
tratatului colegului Gr. lonescu (cf. acolo p. 251, 
nr. 2) au dispărut în ceea ce este esenţial. Dar în lucrarea 
analizată se insistă încă asupra posibilității unei compo- 
nente armenești: « Transpunerea și prelucrarea în mod 
creator a ideii armenești în formele de cărămidă ale 
arhitecturii moldovenești poate fi rodul conlucrării dintre 
arhitecții locali (conoscători de bună seamă și ai formelor 
arhitecturii de lemn) și vreun mester apartinind uneia 
din coloniile de emigranţi armeni existente în Moldova 
încă din veacul al XIV-lea ». (p. 241—242). Nu cred 
că a fost necesară această colaborare, fiindcă dacă 
sistemele de construcție cu grătare de grinzi suprapuse 
şi întoarse cu 45° sînt atestate în Armenia prin nume- 
roase exemple, nu se cunoaște totuși nici un caz în 
care un zidar armean să fi avut ideea dea letranspune 
în cărămidă, transformînd grinzile în arcuri. Aceasta 
s-a intimplat numai in Moldova. Este interesant că 
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si L. Sumbadze !), făcînd comparaţie între sistemul de 
boltire moldovenesc și acoperișurile darbazelor arme- 
nesti, constată că in Armenia se întrebuințează grinda, 
în Moldova însă arcul, si conclude: < In folosirea arcu- 
rilor diagonale își găseşte expresia o străveche tra- 
ditie >. (N.B. Este vorba de tradiția santierelor moldo- 
venesti). 

Inchei prin citeva observatii cu privire la terminologia 
tehnică: 

Bisericuța din Dinogetia (р. 59) nu poate fi califi- 
сата drept o biserică cu « plan in cruce greacă înscrisă >, 
acest termen referindu-se la bisericile cu cupolă pe 
4 stilpi. 

Nu văd de ce se respinge traducerea « biserică- 
hală >, preferindu-se expresia « Hallenkirche »; pe 
de altă parte, nu cred că este potrivită înlocuirea 
termenului încetățenit de «ajurări » cu «străvăză- 
turi ». Asi propune apoi evitarea expresiei < arc ogival» 
fiindcă dă loc la confuzii cu ogiva; mai neechivoc este 
de aceea termenul «arc frint », cum se foloseşte si 
în alte limbi (arc brisé, arco a sesto acuto, Spitzbogen 
etc.). În sfirsit, îmi exprim regretul cá în limbajul 
arhitecţilor s-a încetățenit pentru singularul «arc», 
pluralul «arce >, pentru a face o deosebire— dar 
numai la plural! — pe de o parte între arcurile de 
tras cu săgeata, iar pe de alta între cele geometrice 
si arhitectonice. De ce? În nici o altă limbă nu s-a 
simţit nevoia unei astfel de deosebiri, cu toate că și 
în franceză, italiană, germană, termenii sînt identici. 
Pluralul «arce » mi se pare o imposibilitate fonetică 
în limba romînă, pentru că ar trebui să derive din 
«arcă », arca lui Noe, dar aceea legendară, și ea, fusese 
una singură. 


Prof. VIRGIL VATASIANU 


1) Венчатые покрытия B руссксм деревянном зодчестве, ÎN 
Архитектурное Наследство, fasc 


10, Moscova, 1958, р. 71 


Vitruviu 


DESPRE ARHITECTURĂ 


Traducere de arh. G.M. Cantacuzino Traian Costa 
și prof. arh. Grigore lonescu 
[București], Editura Academiei R.P.R., 1964 


485 p., cu 100 pl. (Scriitori greci și latini, V) 


Publicarea integrală, pentru prima oară în ţara 
noastră, a celor zece cărți ale lui Vitruviu — singura 
lucrare sistematică despre arhitectură ce ne-a parvenit 
din antichitate — constituie un eveniment cultural 
de seamă, atît pentru arhitecți, cărora le pune la dispo- 
zitie unul din textele de bază ale istoriei arhitecturii, 
cit si pentru toti cei interesati să cunoască unele aspecte 
importante ale civilizației materiale a lumii antice. 

Această cunoaștere este mult ușurată de cele două 
studii introductive semnate de Traian Costa: « Vitru- 
viu, omul si opera > si prof. arh. Grigore lonescu: 
« Vitruviu, teoretician al arhitecturii >. 

In ce privește importanta lucrării arhitectului 
roman pentru confrații săi din secolul al XX-lea, prof. 
arh. Grigore lonescu precizează următoarele în înche- 
ierea studiului său introductiv: 

« De bună seamă, pentru epoca noastră, tratatul 
despre arhitectură al lui Vitruviu nu mai poate avea 
rolul unui îndrumător practic, nici nu mai poate sta la 
baza creării vreunui curent nou în arhitectură, ca în 
epoca Renașterii. Valoarea lui ca document preţios 
pentru studiul istoriei și teoriei arhitecturii se menţine 
însă intactă, după cum cele trei atribute ale arhitecturii: 
utilitatea, soliditatea și frumusețea continuă să rămînă 
criterii de bază pentru aprecierea artei de a con- 
strui G +3): 

Pentru noi, Tratatul lui Vitruviu nu este deci numai 
un document și un instrument de studiu al istoriei 
arhitecturii, ci si o carte în care sînt enunțate si funda- 


Frank Lloyd Wright 
THE NATURAL HOUSE 


Casa naturali Bau —, Wohnungs 


mentate o serie de principii legate de modulul «om », 
care isi păstrează întreaga valoare. 

In lumina telurilor arhitecturii zilelor noastre — 
satisfacerea nevoilor materiale si spirituale ale oamenilor 
muncii — învățătura vitruviană poate rămîne de folos 
ca temă de cugetare si pentru cei ce sînt chemaţi să 
rezolve problemele vaste și complexe puse de progra- 
mele societăţii noi în construcţie >. 

Apărut în condiţii grafice alese, volumul cuprinde, 
in afara celor 94 de planse ale ediției Auguste Choisy 
din 1909, un număr de 6 planse noi datorate prof. arh. 
Grigore lonescu, care ușurează înțelegerea textului. 


SCHRIFTTUMNACHWEIS 
und Siedlungswesen 


New-York, The Nw American Library, Bibliografie în probleme de construcții, 


1963. 224 p., cu 132 fotografii, planuri 


și desene. 


Cartea aceasta, a unuia din cei mai 
mari si controversati arhitecţi ai Statelor 
Unite (1869—1959), conţine prezentarea 
locuinţei « usoniene », concepută de 
F. L. Wright ca întruchipare a locuinței 
americane ideale, Usonia fiind numele 
pe care el l-a dat Americii sale ideale *). 
Wright pornise de la părerea cá «ar 
trebui să existe tot atitea feluri de locuinţe 


locuinţe şi unități de vecinătate. 


Schriften des Deutschen Verbandes fii 
Wohnungswesen, Stüdtebau 
Kö'n-Mülheim, 1963, 


nung, 


Volumul al 8-lea al acestei culegeri 
bibliografice, publicată anual de Uniunea 
germană pentru problemele de locuinţe, 


und Raumpla- 
IV+ 164 p. 


locuinte, Urbanism si constructia orase- 


lor, Sistematizarea teritoriului, Circulaţia, 
Probleme înrudite. 


WOHNU NGSWESEN STADTEBAL 
UNDRAUMPLANUNG 


A Јер | constructia oraselor si sistematizare, gru- 
cite feluri de oameni există și tot atitea 


diferențieri citi indivizi diferiţi». Treptat وش‎ sistematic йере capitole,oseleegië 
si in ciuda dorintei sale de a construi | din literatura de specialitate apărută in 
o locuință «organică» pentru fiecare | cursul anului 1962. Pentru prima oară, 
american, realitățile sociale l-au condus | culegerea include un număr mai mare де Bau- Wohnungs- und Sicdlungswesen 
la conceperea unei locuinţe «ideale» 
pentru mic-burghezul american. Volumul 
cuprinde capitole asupra materialelor de 
construcție, a fundațiilor, a luminatului 
interior, a izolării si încălzirii, a mobi- 
lierului etc., probleme de care Wright | ales in iul - 

s-a ocupat îndeaproape, fapt care explică | mai ales în domeniul construcţiei de oraşe 
caracterul atit de personal al fiecăreia 
din realizările sale. 


SCHRIFTIUMNACHWEIS 


informaţii privind literatura apărută in 
țările socialiste, literatură «care oferi 
o bună privire de ansamblu asupra nive- 
lului ştiinţei si cercetării din aceste ţări, 


si al așezărilor industriale ». 
Materialul este împărțit în următoarele 


capitole: Probleme generale, Probleme 


*) Preluat din romanul utopic « Erewhon » al 
englezului Samuel Butler, care a sugerat primul 
acest nume. 


privind terenurile și locurile construite, 
Probleme de construcţii, Probleme de 
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R. P. EULGARIA 


Un amplu studiu, publicat în revista “Arhitektura”, 
analizează calitățile funcționale, tehnice, economice si 
compoziționale ale unor tipuri de cinematografe constru- 


ite în R. P. Bulgaria. Din această analiză se ajunge la 
concluzia necesităţii adoptării soluţiei cinematografelor 
centralizate, cu ecran lat, cuprinzînd și o mică sală de 
proiecție pentru filme documentare și un local pentru 
vînzarea răcoritoarelor (cafetărie—patiserie etc.). 

Sînt examinate citeva tipuri de cinematografe cu 
ecran lat ce se construiesc actualmente în Bulgaria: 
cinematograful cu sala de 500—600 locuri, cu garde- 
robă dublă, sală de 200 locuri pentru filme documentare 
si cofetărie (fig. 1) ; cinematograful cu sală de 800 locuri 
(fig. 2) și cel cu sala de 1 200 locuri (fig. 3). 

Articolul enumeră caracteristicile optice, construc- 
tive, funcționale și acustice pe care le prezintă soluția 
sălilor de proiecție dreptunghiulare, diferențiate de 
sălile eliptice și trapezoidale prin pereţii lor longitudi- 
nali interiori, făcînd in plan un unghi ascuţit față de 
pereții 1۰ 


« Arhitektura », Sofia, nr. 1/1964 


R. F. GERMANĂ 


Cinematograful sferic — în prezent supus patentării 
de către arhitectul Herbert Ohl din Ulm — reprezintă 
o concepție nouă despre cinema, o corespondență 
între construcție, funcție și film. El este conceput 
dintr-o pinzá dubli de beton armat precomprimat cu 
elemente de rigidizare, a cărei suprafață interioară 
formează ecranul de proiecţie, centrul imaginii aflin- 
du-se în virful sferei. Un plan orizontal circular împarte 
sfera într-o parte inferioară, unde se găsesc instalațiile 
tehnice, cabinele de proiecţie, toaletele și vestiarele 
şi o parte superioară — sala propriu-zisă, avînd în 
centru aparatul de proiecţie. Accesul în sală se face 
direct din exterior pe trei scări rulante dispuse în 
stea. 

Cinematograful sferic permite toate metodele de 
proiecție, pe diverse forme de ecran (dreptunghiular, 


triunghiular, circular, eliptic sau de formă liberă) 
si pe orice mărime, pînă la imaginea cuprinzind întreaga 
suprafață de proiecție pini la nivelul spectatorilor, 
adică limitată doar de unghiul de vedere al ochiului 
omenesc, tinind seama si de faptul că, în această sală, 
spectatorii urmează să urmărească filmul în poziție mult 
aplecată pe spate. În acest fel, distanta dintre specta- 
tori și ecran este egală în aproape toate direcţiile, 
iar direcţia privirii si cea a razei de proiecție este 
aceeaşi, ceea ce creează condiții optime, vizuale și 
acustice (fig. 4). 

Autorul a conceput construirea acestui cinematograf 
pe o plajă si avind dimensiunea de 97,20 m diametru 
exterior si o capacitate de 1 623 de spectatori. 


« Bauen + Wohnen », Zürich, nr. 9/1963 


R. P. POLONA 


O lucrare cu răsunet în Polonia a constituit-o ridi- 
carea primelor clădiri-turn, punctele de pe strada 
Redlowo din Gdansk (fig. 5). Este interesant de remar- 
cat cá în susţinerea soluției, un rol decisiv l-a avut 
soluția tehnică constind în esență din folosirea deseu- 
rilor ceramice (moloz din dărămăturile rămase în 
urma războiului) la betonul turnat în diafragmele de 
rezistență — soluţie eficientă, mai ales în cazul folo- 
sirii integrale a capacității de rezistență a pereților 
respectivi, adică la multe caturi. 

La aceleași clădiri s-a folosit, cu rezultate pozitive, 
si un nou sistem de cos pentru plitele bucătăriilor. 

O altă realizare interesantă o reprezintă noul cartier 
Przymorze din Gdansk. 

Planul (fig. 6) prezintă soluția unor clădiri cu 9 etaje 
din acest ansamblu. Soluţia constructivă este cea cu 
panouri mari din beton greu nefinisate (la interior), 
parapetele realizindu-se din blocuri mici de siporex. 
Proiectele pentru etapa în curs prezintă soluții intere- 
sante pentru clădirile înalte. Ele prevăd cite o galerie 
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exterioară, închisă, la fiecare două caturi, o rampă 
urcînd sau coborind la apartamentele de la cele două 
niveluri. Prin intermediul acestor galerii, cele 4 noduri 
verticale (cuprinzind scara si ascensorul, precum si 
tubul de gunoi) deservesc 36 de apartamente pe nivel 
de galerie. 


« Architektura x, Varsovia, nr. 12/1963 


S.U.A. 


În prezent este în curs de realizare în S.U.A. prima 
construcţie a cunoscutului inginer italian Pier Luigi 
Nervi: Autogara de la podul George Washington din 
New-York (fig. 7). Autogara este punctul terminus 
pentru liniile de autobuze care leagă New-York de 
New-Jersey, pe celălalt mal al fluviului Hudson, si 
trebuie să faci fati unui trafic anual de 18 milioane 
pasageri, sau 2 000 de autobuze și 50 000 de pasageri 
pe zi. ln orele de virf, autogara va trebui si deser- 
vească 200 de autobuze și 10 000 de pasageri pe oră. 

Construcţia are trei niveluri. Accesul se face la 
nivelul inferior, care cuprinde şi diverse ateliere și 
depozite. La nivelul intermediar se află sala mare de 
așteptare pentru pasageri, magazine, un restaurant, 
ghişee, birou de informaţii, un ghiseu de bancă, tele- 
foane publice etc. De la acest nivel, scări rulante con- 
duc la nivelul superior, unde zece peroane deservesc 
36 de vehicule. Pentru a asigura ventilatia cerută de 
prezenta unui număr atit de mare de autobuze, acest 
nivel este complet deschis. Învelitoarea acestui nivel 
este compusă din 26 de elemente triunghiulare de 


beton sprijinite pe un sir central de stilpi portanti. 
Din aceste elemente, 14 sînt în pantă ascendentă, iar 
celelalte 12 sînt orizontale. 

Construcţia va fi realizată în întregime din beton 
brut de decofrare, turnat pe şantier. Planseele se spri- 
jină pe o structură în V, ce apare pe fațadele laterale 
la nivelurile inferioare (fig. 8 şi 9). 


« L'Architecture d'Aujourd'hui», Paris, nr. 110/1963 
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La sfîrşitul anului 1962 a fost dat în folosință la 
New-York hotelul « Americana » format din două clă- 
diri: o clădire turn cu 50 de etaje (153 m), ocupind o 
suprafață în plan de 80 m ~ 17 m, cu fațadele ridicate 
în planurile unui diedru foarte deschis, și o a doua 
cu 28 de etaje, ocupînd în plan o suprafață de 31,50 m 
16 m (fig. 10). 

Construcția se caracterizează printr-o utilizare 
extensivă a betonului armat pentru cadre, dale de 
planşeu, pereți de contravintuire si de preluare a 
presiunilor etc. Au fost folosite trei sisteme de osatură: 
dale turnate pe şantier la ultimele 22 de etaje ale 
clădirii turn şi la întreaga clădire de 28 etaje; cadre 
de stilpi si traverse sprijinite pe pereţii de contra- 
vîntuire din beton, de la etajul 5 la etajul 28; combi- 
nație otel-beton la etajele inferioare, mai ales în scopul 
degajării la maximum între reazeme a sălilor de mari 
dimensiuni destinate publicului. În acest scop, pereţii 
de contravintuire au fost înlocuiţi, în clădirea turn, 
prin bare de oţel profilat asociate cu tiranti de întărire. 
Baza stincoasi pe care este construită clădirea-turn 
are o capacitate de încărcare de 430 kg/m”. 


Hotelul cuprinde 
2000 de camere si 
41 sali de banchet 
cu o capacitate de 
11 290 de persoane 
(fig. 11). Parterul 
este ocupat in spe- 
cial de spatiile de re- 
ceptie, un  restau- 
rant, bar, salon de 
cocktail, ^ magazine 
etc. La primul etaj 
se aflá mai multe sili 
de bal, dintre care 
principala are o ca- 
pacitate de 3 000— 
4000 persoane si o 
suprafață utilă de 
circa 2 400 m*. 

Circulaţia verticală 
este asigurată de 14 
ascensoare, din care 
10 automatice si de 
mare viteză, și de un 
număr important de 
ascensoare de servi- 
ciu. Sala mare de 
bal este deservită, în 
afară de scările rulan- 
te, de ascensoare cu 
o capacitate de 50 
de persoane. 10 

Garajul de la subsol are o capacitate de 350 automo- 
bile și este deservit de 3 ascensoare. 

Dotările tuturor camerelor includ: aparat de tele- 
viziune, răcitor electric de mică capacitate, aparat de 
condiționare a aerului cu termostat, telefon. 

Mobilierul acestor camere, în total contrast cu 
arhitectura și dotările ultramoderne, este realizat 
într-o curioasă factură «stil » (fig. 12). 

Lucrările au început în octombrie 1960 și s-au încheiat 
în septembrie 1962. 

Autorii sint arhitecţii Morris Lapidus, Harle si 
Liebmann din New-York. 

«La Technique des Travaux », Belgia, 
nr. 11—12/1963 
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FRANȚA 


Arhitectura contemporană capătă astăzi o pondere 
din ce în ce mai mare prin amploarea problemelor ce 
le ridică, prin răspunsurile din ce în ce mai numeroase 
și precise pe care trebuie să le dea întrebărilor ridicate 
de necesitățile complexe ale vieții si activităților umane. 

O anchetă recentă a saptaminalului de cultură < Les 
Lettres Françaises >, semnată de cunoscutul critic 
Marcel Cornu și intitulată: « Arhitectura modernă 
este necunoscută si neinteleasá? >, subliniază acuitatea 
și actualitatea problemelor arhitecturii. 

Au fost solicitate o serie de personalități marcante 
ale arhitecturii franceze precum: Guillaume Gillet, 
Albert Laprade, Bernard H. Zehrfuss, Emile Aillaud, 
Pierre Dufau, Andre Lurgat, Marcel Lods, Claude 
Charpentier, Andre Gutton, André Bruyere si ing. 
René Sarger. Aproape in unanimitate raspunsurile au 
criticat situația existentă in Franţa, fiecare din cei 
întrebaţi accentuind unul sau altul din aspectele ce i 
s-au părut mai semnificative. 

Marcel Cornu pornește de la constatarea că în timp 
ce monumentele arhitecturii epocilor trecute sînt din 
ce în ce mai cercetate și apreciate, interesul pentru 
realizările prezente este minim, ele fiind aproape 
complet necunoscute. El pune o întrebare cheie: lipsa 
de interes, lipsa de participare activă — s-ar spune 
pasivitatea — cu tot corolarul ei, este datorită arhitec- 
turii însăși? Si, în acest caz, criza sub aspectul ei socio- 
logic nu este datorită unei crize interne a arhitecturii? 
Contribuie oare la atmosfera generală și elementul șoc 
al noutatii tehnice, sau extravaganta, originalitatea solu- 
tiilor arhitecturale si constructive? La această stare de 
lucruri a contribuit probabil în bună măsură si lipsa unei 
arhitecturi valoroase în prima jumătate a secolului XX, 
căci mentalitatea burgheză, care a stat la baza celor mai 
multe comenzi, a decretat ca fiind în afara artei 9/10 
din ce s-a construit în această perioadă. 

Desigur că și arhitectura își are greșelile ei. Au exis- 
tat faze strict funcționaliste, constructiviste sau puriste 
care astăzi sînt in parte depășite. Probabil că puțini 
sînt aceia care mai susțin că virtutea supremă este o 
sinceritate absolută sau că ornamentul este din prin- 
cipiu o crimă. Posibilităţile tehnice excepţionale din 
ultimii 30—40 ani au determinat, la apariţia lor con- 
secutivă, fazele inerente ale căutărilor, cu excesele și 


MANIFESTĂRI LA CASA ARHITECTULUI 


CONFERINŢE 


În cadrul ciclului « Probleme de materialism istoric », 
în ziua de 4 februarie conf. lon Rebedeu a ţinut confe- 
rinta: «Învățătura marxist-leninistá despre clase și 
lupta de clasă >. 


Prof. arh. Radu Laurian, precum și arhitecții Mircea 
Dima și Dinu Gheorghiu au făcut — în ziua de 11 
februarie — o expunere, însoţită de diapozitive, asupra 
impresiilor culese cu ocazia călătoriei lor în Cuba ca 
membri ai delegației romine care a participat la cel de 
al VIl-lea Congres al U.I.A. 


O altă expunere, însoțită de diapozitive, în cadrul 
căreia prof. arh. Marcel Locar a prezentat imagini din 
orașe și locuri din Franţa, a avut loc în ziua de 18 
februarie. 


greșelile respective. Cu toate că au existat incontes- 
tabile reușite în rezolvarea unor programe unicat (se 
citează de exemplu palatul CNIT sau UNESCO din 
Paris, aerogara TWA din S.U.A. etc.), marele public 
nu cunoaște imensa majoritate a celorlalte realizări. 
Lipsa de informare prin radio, presă, televiziune, lipsa 
unor dezbateri creatoare pe marginea arhitecturii este 
una din cauze, subliniată de aproape toti cei intrebati. 
lată de exemplu un răspuns categoric al arh. Aillaud: 
« În primul rînd lipsa unei informări. Revistele de artă, 
atit de bogate în tratarea tendinţelor succesive în pictură, 
sînt mute în materie de arhitectură... Cu unele excepţii, 
nici un intelectual nu este educat în ceea ce privește 
arhitectura ». 

O completare pentru a pune la punct acest aspecto 
face arhitectul Lods: « Cele mai mici gesturi ale tuturor 
vedetelor sînt cunoscute de public, căci ele fac obiectul 
unei publicitáti în toate formele imaginabile. În schimb, 
arhitectura este ignorată ». Andre Lurgat precizează: 
« Am dori să vedem același interes pentru operele 
prezentului. Dar acestea, prin însăși noutatea formelor, 
trebuie explicate, comentate de către presă, radio, 
televiziune, prin vizite colective organizate». 

Interesele publicitare meschine, legate de desfacerea 
obiectelor de larg consum, capătă aspecte tiranice și 
obsedante, în dauna unei informări cuprinzătoare asu- 
pra problemelor majore pe care le pune arhitectura, 
spune Marcel Cornu. Arhitectul Laprade arată, ca o 
consecinţă directă, că de multe ori la baza producţiei 
arhitecturale de astăzi stă mentalitatea « vedetă », 
ceea ce duce la o goană după originalitate cu orice 
pret. 

ln aproape toate răspunsurile se ridică un protest 
impotriva conditiilor economice, politice, administra- 
tive in care se construieste. Laprade spune: « Din 
pacate, tehnocratii atotputernici decid totul, inclusiv 
partea estetică, fără să întrebe niciodată pe beneficiari 
asupra gusturilor și dorințelor lor ». Piesa de acuzare 
cea mai importantă se referă la situația deosebită creată 
de specula terenurilor care înghite o mare parte a cre- 
ditelor acordate construcţiei. Arhitectul Gillet afirmă 
că: «...аг fi mai bine să se frineze speculatia asupra 
terenurilor și apartamentelor construite, iată ceea ce 
ar face plăcere si ar descreti fruntile >. 

Dezbaterea a adus în discuţie şi aspecte ale formelor, 
compoziției, stilului, tehnicii si urbanismului, a corelatiei 


DIN ACTIVITATEA U 


Conf. arh. Constantin Enache a vorbit la 25 februarie, 
în cadrul ciclului de conferințe < Metode și soluții noi 
în proiectarea arhitecturală și urbanistică » despre 
« Industria, zonă funcțională a orașului sau a teritoriului». 


În ziua de 3 martie, conf. lon Rebedeu a vorbit — în 
cadrul ciclului de conferințe « Probleme de materialism 
istoric » — despre < Marxism-leninismul si problema 
națională ». 


Marţi, 10 martie, arh. Mircea Stancu și-a împărtășit 
impresiile din călătoria făcută într-o serie de republici 
sovietice din Asia Centrală. Expunerea a fost însoțită 
de diapozitive. 


În cadrul ciclului de conferinţe « Metode și soluţii 
noi în proiectarea arhitecturală si urbanistică >, arh. 


Tiberiu Ricci si ing. Adrian Lupescu au сове Рини Ка 
е 


\ 


intre aceste elemente. Marele public se intilneste cu 
arhitectura in special in marile ansambluri de locuinte. 
Ori efectul acesteia este acela al monotoniei, al atmos- 
ferei «peste tot același lucru >. Nu cumva, întreabă 
Marcel Cornu, publicul simte aici, uneori mai pregnant, 
alteori mai puţin, că dominarea netă a tehnicii, ca 
rezultantă a unui mecanism atotputernic, a strivit 
arhitectura? Semnul plus sau infinit, unghiul drept, 
caracterizează o serie întreagă de realizări, obtinindu-se 
« sute de metri de construcții asemănătoare », ceea ce 
este departe de a fi încurajator. Oare aci nu se remarcă 
și carente de ordin urbanistic? Astăzi, cadrul urbanistic 
este indispensabil înfloririi arhitecturii. « Reducind 
urbanismul la construirea a cît mai multe locuinţe cu 
același cost, neglijind complexul urban, animația si 
caracterul social al unui oraș, înseamnă a devitaliza o 
arhitectură ce are misiunea de a construi pentru 
mase », afirmă criticul francez. El este susținut de arhi- 
tectul Zehrfuss care spune: « Sustin că dacă această 
arhitectură discutabilă ar fi fost înscrisă în planul urba- 
nisticii coerente, ea ar fi căpătat o oarecare valoare. 
Aici este adevărata problemă. Răul profund de care 
suferă tara noastră este deci absenţa totală a urbanis- 
mului. Și mai grav este faptul că Franţa și francezii nu 
știu încă ceea ce înseamnă urbanismul ». lar Andre 
Lurgat completează foarte expresiv această idee: 
« Cu toată sărăcia mijloacelor financiare, în cadrul 
servitutilor și limitelor pe care le impune, trebuia — 
ocazia fiind unică — să existe tendinţa către o arhitectură 
avînd ca dublu scop nu numai satisfacerea necesităților 
materiale imediate, dar care să ofere oamenilor ce vor 
trebui să locuiască în noile clădiri, un cadru armonios și 
propice dezvoltării unui mod de viaţă reînnoit si lărgit. 
Formele arhitecturale trebuiau să aducă oamenilor 
bucuriile frumuseții ». 

În privinţa problemelor esteticii arhitecturale, res- 
pectînd încercările unei plastici expresive și variate, 
inginerul Sarger susține aceeași idee ca și Gillet: « Evo- 
lutia arhitecturii merge mai puţin pe drumul unui nou 
baroc, decît pe linia afirmării din ce în ce mai hotărite 
a structurilor, atît urbane cit și constructive >. Arhitec- 
tul Bruyăre, ca un ecou aproape al tuturor celor ce au 
contribuit la dezbatere, afirmă categoric că de fapt: 
« Numai un univers poetic este locuibil », rezumînd 
poate în felul acesta una din sarcinile de bază ale arhitec- 
turii contemporane. 


ARHITECȚILOR 


în ziua de 17 martie — despre « Influenţa noilor struc- 
turi asupra arhitecturii clădirilor de locuit și social- 
culturale ». 


Tov. Ludovic David, secretar al Uniunii Arhitecţilor, 
a vorbit în ziua de 24 martie despre « Unele probleme 
teoretice ale arhitecturii socialiste ». 


EXPOZIŢII 


Între 25 februarie şi 5 martie, sălile Casei Arhitec- 
tului au adăpostit expoziția « Industria, zonă functio- 
nală a orașului sau a teritoriului > cuprinzind desene si 
fotografii ale conf. arh. Constantin Enache. 


Fotografiile executate de arh. Mircea Stancu cu ocazia 
călătoriei sale în republicile sovietice din Asia Centrală 


au făcut obiectul unei mici expoziții deschisă la 10 martie. 
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construcții sanitare 


Arh. AURELIA TEODORESCU 


Şef al Secţiei clăd ocial-culturale din C.S.C.A 


UNELE PROBLEME DE PROIECTARE 
A CONSTRUCŢIILOR DE SERIE 
DIN REŢEAUA SANITARĂ 


În domeniul ocrotirii sănătăţii, Directivele celui de al III-lea Congres al P.M.R. 
prevăd pentru perioada 1960—1965 o creştere a posibilităților de spitalizare, precum 
și construirea unui număr mare de policlinici orășenești şi raionale. Pentru perioada 
pînă în anul 1975, liniile directoare ale Planului de perspectivă trasează și în acest 
sector sarcini deosebit de importante. 

Realizarea lor în condiții cît mai corespunzătoare a impus precizarea unor 
principii privind organizarea reţelei sanitare și a unităţilor ei funcţionale. 

Pentru stabilirea acestor principii, soluționarea celor două aspecte arătate mai 
sus este determinantă, deoarece din ea rezultă tema-program pentru construcția 
respectivă. De modul în care sînt rezolvate aceste aspecte depinde în mare măsură 
şi calitatea soluţiilor ce se dau construcţiilor sanitare. Desigur că simplitatea și 
claritatea organizării lor funcţionale se va reflecta direct în organizarea spațială 
a acestor construcţii. 

Astfel, unul dintre obiectivele principale în organizarea reţelei sanitare din me- 
diul urban îl constituie asigurarea unei bune deserviri medicale a populației, sub 
toate formele ei. Aceasta necesită, în primul rînd, unităţi sanitare preventive și 
curative cu frecvență mai mare. Pentru rezolvarea eficientă а unei astfel de organizări 
a reţelei sanitare, trebuie avute în vedere următoarele aspecte determinante: 

— situaţia concretă a reţelei sanitare, din punct de vedere al organizării și al 
bazei materiale existente; 

— direcţia de dezvoltare în viitor, din punct de vedere medical și funcţional, 
a unităţilor respective şi a rețelei în totalitatea ei; 

— specificul localităţii, care se reflectă în anumite unităţi sanitare, cu variații 
importante în stabilirea profilului respectiv; 

— corelarea organizării reţelei sanitare cu actualele principii de organizare 
teritorială a centrelor urbane. 

În mediul urban, organizarea rețelei sanitare preventive are la bază, ca primă 
treaptă, dispensarul circumscriptiei. Acesta, prin cele două cabinete de consultaţii, 
unul pentru adulți și unul pentru copii, asigură deservirea unei populaţii de cca. 
5 000 locuitori. 

A doua treaptă o formează policlinica, care are capacităţi diferite, în funcţie 
de numărul populației deservite. Ea are menirea de a acorda asistenţă medicală 
specializată, prin secţiile sale de diagnostic și tratament. 

Policlinicile pot fi unități independente sau grupate cu un spital general, care 
în rețeaua sanitară urbană formează cea de a treia treaptă de deservire, activitatea 
acestuia fiind axată în special pe asistenţa medicală curativă. 

Aceste trei tipuri de unităţi sanitare sînt completate, în localităţile urbane cu 
o populație mai mare sau de un anumit specific, şi cu alte unități specializate, cu 
un profil bine determinat, ca de pildă: spitale oncologice, de boli de plámini, de 
boli contagioase, de psihiatrie etc. 

Datorită frecvenţei lor și condiţiilor de repartizare teritorială, primele două 
categorii de unități sanitare au o deosebită importanţă în cadrul reconstrucției 
orașelor si restructurării satelor din tara noastră. Precizarea temelor-program, pe 
baza cărora se vor proiecta aceste construcții, trebuie să satisfacă, pe de o parte, 
cerinţele populaţiei existente, cu posibilități de deservire a populaţiei viitoare, 
prevăzută pentru zona respectivă, iar, pe de altă parte, să asigure posibilităţile de 
adaptare la eventualele cerințe determinate de dezvoltarea stiintei medicale. Desi 
programul simplu care stă la baza functionalitátii sale nu ar părea susceptibil de a 
cauza complicaţii, prima unitate sanitara — dispansarul de circumscripție — ridică 
totuși unele probleme care își așteaptă soluționarea. Astfel, existenţa — în afara 
celor două cabinete curente de consultații pentru copii si adulti — a unui cabinet 
de radiologie sau de stomatologie, nu este încă precizată în cadrul sistemului de 
organizare a Ministerului Sănătății si Prevederilor Sociale, în special pentru tipurile 
din mediul rural; există totuși unele indicaţii după care o astfel de unitate ar putea 
să conţină unul sau altul din aceste două tipuri de cabinete. 

Avînd în vedere că fiecare din cele două alternative se reflectă diferit în modul 
de acordare a asistenței medicale, care, organizată pe anumite principii, trebuie 
să impună în mod logic numai pe una din ele, sau eventual pe amindouá, prevederea 
în cadrul dispensarelor de circumscripție a unuia sau a altuia din cele două cabinete 
de consultaţii, nu poate constitui un principiu raţional de organizare a acestei activi- 
táti si — în consecinţă — de proiectare a unor asemenea tipuri de construcții. 
De asemenea, alegerea uneia sau alteia din soluții impune măsuri diferite în ceea 
ce privește asigurarea rețelei sanitare cu specialiști calificaţi: medici stomatologi 
sau medici internisti cu cunoștințe suplimentare pentru folosirea celor mai simple 
aparate de diagnostic radiologic. 

Dispensarele de circumscripție din mediul urban ridică unele probleme de econo- 
micitate a construcţiei propriu-zise cit și de exploatare. Astfel, indicele spaţial ce 
rezultă pentru o consultatie la dispensarul de circumscripție este de 4,90 т?, 
în timp ce pentru un dispensar cu două circumscripţii indicele spaţial, pentru aceleaşi 
funcțiuni, este de 3,40 m?, deci cu cca. 30% mai mic. Această reducere provine din 
raportul mai rațional care există între cabinetele propriu-zise și anexele respective. 

De asemenea, folosirea în două ture a unui astfel de tip de dispensar prezintă 
aspecte avantajoase, atit din punct de vedere al economicitátii construcției (indicii 
spatiali, indicaţi mai sus, reducindu-se cu cca. 50%), cit si din punctul de vedere 
al organizării asistenţei medicale, care poate în acest fel să asigure o permanenţă 
în deservirea zonei respective pe intervalul unei zile. 


Alegerea celor două tipuri de dispensare — cu una sau două circumscripţii — 
făcînd posibilă deservirea, în două ture, a 2 sau 4 circumscripţii medicale, este în 
funcţie de raza de deservire. Pentru microraioanele cu densitate mare, cu distanţe de 
parcurs rationale, este indicat (sub aspectul economicitátii) tipul cu 2 circumscripţii 
care poate asigura asistența medicală pentru o populaţie de cca. 20 000 locuitori, 
reprezentind 2 pînă la 4 microraioane. Dispensarul cu o singură circumscripție 
este indicat a se folosi într-o 2074 cu densitate mai mică, asigurindu-se astfel, 
în două ture, deservirea unei populații de cca. 10000 locuitori, reprezentind 
2—3 microraioane. 

In documentatiile întocmite pentru sistematizarea unor centre urbane nu se 
urmărește însă întotdeauna aplicarea principiilor de mai sus. De cele mai multe ori, 
nu se ia în considerare întreaga rețea sanitară a localității respective pentru ca, 
astfel, capacitățile propuse să fie cit mai judicioase. In rezolvarea acestor aspecte, 
un rol important îl au organele sanitare locale si proiectantii respectivi care, 
analizind temeinic organizarea rețelei pe întreaga localitate si tinind seama de dez- 
voltarea în viitor a acesteia, vor putea propune soluţiile cele mai juste, din toate 
punctele de vedere. Pentru asigurarea asistenţei medicale prin cea de a doua 
treaptă de organizare funcțională, policlinica, există actualmente două capacități 
de policlinici tipizate : cu 180 000 si 500 000 consultaţii pe an, acestea reprezentind 
cazurile cu cea mai mare frecvenţă. 

Aceste tipuri de policlinici se folosesc în orașe sau cartiere din mediul urban 
cu 20 000 si 40000 locuitori. Caracterul mai complex pe care îl prezintă poli- 
clinica ridică — cum este și firesc — mai multe probleme decit primul tip de unitate 
sanitară, dispensarul. 

Un aspect mai important, care nu este încă rezolvat de către Ministerul Sănătăţii 
şi Prevederilor Sociale, pe linia unei raţionale corelări cu cerințele actuale, este 
acela al stabilirii capacităţii unităţilor sanitare fati de populaţia respectivă. Astfel, 
primul tip de policlinică nu corespunde în mod raţional tuturor localităților urbane, 
dovedindu-se, pentru situaţia actuală și pentru o perioadă încă destul de îndelun- 
gată, a fi supradimensionată. 

Relevăm în acest sens cazul concret al policlinicii de la Ludus; construcția 
fiind prea mare pentru nevoile actuale, s-a încercat o schimbare a destinaţiei 
initiale: policlinica si-a restrins serviciile, iar o parte, rămasă disponibilă, a fost 
propusă a fi folosită pentru spitalizare. Este de la sine înțeles că o astfel de soluție 
nu poate fi considerată ca judicioasă, nici chiar sub aspectul unui provizorat. 

Fati de unele cazuri similare, este mai indicat a se studia, pe baza unei teme- 
program dată, un tip de policlinică care să asigure o funcţionare raţională pentru 
situația actuală si care să permită cu ușurință o extindere si o reprofilare în cazul 
dezvoltării localității respective. În acest sens ar putea fi luat în considerare tipul 
de policlinică întocmit de D.S.A.P.C.— Crișana pentru localitatea Alesd. (Şef de 
atelier: arh. Gheza Kadar; sef de proiect: tehn. arh. Ladislau Pataki). Cores- 
punzind unui număr de cca. 100 000 consultaţii pe an și unei populaţii de cca. 
10 000 locuitori, acest proiect permite mărirea capacităţii în viitor, prin adăugarea 
unor aripi, astfel încît să poată cuprinde noi servicii sau să facă posibilă extinderea 
unora dintre ele (fig. 1—4). 

În concluzie, trebuie să se aibă în vedere ca la stabilirea amplasamentelor poli- 
clinicilor să se asigure posibilităţi de extindere. De asemenea, este necesar ca 
Ministerul Sănătăţii si Prevederilor Sociale să stabilească cea mai justă soluție din 
punct de vedere functional, spre a se putea obține astfel o eficiență economică cit 
mai raţională a construcţiilor de policlinici. 

În cazul localităţilor urbane, cu o populație de peste 100 000 locuitori, problema 
stabilirii celui mai rational tip de policlinică este mai complexă, ea prezentind 
diferite aspecte, decurgind din situaţia existentă a unor dotări care trebuie păstrate. 
In principiu, în localitățile în care există spitale generale, gruparea policlinicii 
împreună cu acestea este soluția cea mai rațională. Complexitatea serviciilor de 
diagnostic și tratament, pe care știința medicală actuală le cere pentru asigurarea 
unei asistente medicale de calitate, impune o astfel de grupare. În acest fel, preve- 
derea unor instalații speciale și costisitoare poate fi cit mai judicioasă, asigurîndu-se 
în același timp eficiența folosirii lor în comun și de către policlinică și de către spital. 
In anumite situații însă, în afară de policlinica grupată cu spitalul, se mai prevăd și 
policlinici de cartier, în vederea asigurării unei deserviri cît mai eficiente a populaţiei. 
O asemenea situaţie există, de exemplu, în orașe ca Galaţi, lași şi altele, unde stabi- 
lirea celei mai indicate soluții, sub toate aspectele, nu se poate face decit pe baza 
unor studii speciale asupra rețelei sanitare respective, corelate cu aspectele econo- 
mice și funcționale caracteristice tipurilor de policlinici stabilite ca unităţi raționale. 

În general, nu s-a insistat suficient asupra acestor aspecte in documentatiile 
tehnice întocmite pentru anumite investiţii concrete sau pentru problemele de 
ansamblu ale unor reconstructii de zone urbane, neexistind încă o suficientă preocu- 
pare pentru prezentarea în mod cit mai analitic a acestor probleme. 

Am relatat mai sus unele aspecte legate de acele dotări sanitare, care prin frec- 
venta lor au o importanta deosebită în ceea ce privește construcţiile propriu-zise 
si încadrarea lor în localitățile respective. Precizările necesare, referitoare la prin- 
cipiile de organizare funcţională, se impun a fi urgeritate de către Ministerul Sănătății 
si Prevederilor Sociale, astfel încît să se poată asigura cele mai bune condiţii îndepli- 
nirii sarcinilor ce decurg din Directivele celui de al Ill-lea Congres al P.M.R., în 
domeniul construcţiilor sanitare. 
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